
格栅管 格栅管 格栅管

产品名称 格栅管 格栅管 格栅管

公司名称 杭州万通塑胶有限公司

价格 .00/米

规格参数 规格:九孔，五孔，六孔，四孔，七孔
颜色:白色
厂家:杭州万通塑胶有限公司

公司地址 浙江杭州萧山戴村镇

联系电话 86-057182000528 18057186988

产品详情

格栅管

采用双螺杆挤出机和模具一次性加工制成。其优点是加工简单，不需要繁琐的组装工序和装配件，提高

工作效率，降低加工成本。

（杭州万通塑胶有限公司  www.hzwtsj.cn  18057186988）

1．格栅管的尺寸及偏差

1.1长度

格栅管的长度一般为6m，特殊要求由供需双方商定。长度偏差为±20mm。

1.2尺寸

格栅管的尺寸由供需双方商定；尺寸偏差见下表1： 单位：mm

  

部位

  

外径

  

内径

  

外壁

  

内筋
  

尺寸偏差

  

±0.5

  

±0.3

  

±0.2

  

±0.2



1.3弯曲度

格栅管的同方向弯曲度应小于2%。

 

2.物理力学性能

根据我国通信行业标准yd/t841-1996：“地下通信管道用塑料管”规定，格栅管的物理力学性能见下表2

：

表2.pvc格栅管的物理力学性能

  

序号

  

试验项目

  

指标

  

试验方法
  

1

  

落锤冲击试验，0℃

  

9/10不破裂

  

见2.2.1
  

2

  

环刚度，kn/m2

  

≥6.3

  

见2.2.2
  

3

  

摩擦系数，平板法，%

  

≤0.3

  

 
  

4

  

连接密封试验

  

无泄漏

  

见2.2.3

试验方法

2.1    格栅管状态调节和试验的标准环境

除特殊规定外，试样按gb2918的规定，在23℃条件下进行状态调节，时间不少于24h。并在该条件下进行

试验。

2.1.1  格栅管外观检查

在自然光下距样品0.5m用肉眼观察。



2.1.2  格栅管尺寸测量

长 度：用精度为5mm的量具测量。

内 外 径：按gb/t8806规定进行。

外壁内筋：按gb/t8806规定进行。

弯 曲 度：按gb/t8805规定进行。

2.2   格栅管管的物理力学性能试验

2.2.1  落锤冲击试验

按gb/t14152规定进行。冲头直径25mm，冲击高度1m。管材外径≤75mm时，落锤质量为0.5kg；管材外径

＞75mm时，落锤质量为1.0kg。

2.2.2  环刚度

按yd/t841规定进行。试验速度5±1mm/min。当试样在垂直方向的外径的变形量为原内径的5%时，记录

试样所负的负荷，计算环刚度。

2.2.3  连续密封试验

按yd/t841规定进行。在20℃充50kpa水压的水，保持24h。

有何疑问，欢迎来电咨询，有专业人士为您解答。18057186988   0571-82000528

欢迎来公司主页上查看更多的信息：www.hzwtsj.cn
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