
萍乡非标快速温变试验箱制造商

产品名称 萍乡非标快速温变试验箱制造商

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 29900.00/台

规格参数 德祥:东莞
温变速率:5℃/10℃/15℃/20℃/Min等均温
测试孔:安装在机器左侧，用于外接测试电源线

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

1.箱体采用A3钢板静电喷塑处理，内胆采用SUS304不锈钢，更显光洁、美观。

2.真彩液晶触摸显示屏，温度控制采用P�I�D+S�S�R系统同频道协调控制；具有自动演算的功能，可
编程及海量存储历史数据及曲线。

3.制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，制冷效果强劲，性能稳定。

4.加湿系统采用国际流行的浅槽式加湿方式，加湿效果及湿度控制更精准。抽屉式加水方式，超大水箱
设计，操作更方便灵活。

5.专注于细节，引线测试孔防锈设计、硅橡胶密封条保证密封效果、高品质可固定式PU脚轮设计。

萍乡非标快速温变试验箱制造商空气调节系统

1. 空气调节方式

强制通风内循环，平衡调温法。该方法在制冷系统连续工作的情况下，中央控制系统根据所采集到的箱
内温度信号与设定值（目标值）进行比较，得出的偏差信号经 PID



运算，输出调节信号，自动控制加热器的输出功率，*终使箱内的温度达到一种动态平衡。

2. 空气循环装置

不锈钢离心风机，搅拌工作室内空气使其在工作室和空气调节单元（风道）之间循环流动，达到热交换
和均匀温场等作用；  

3. 空气加热方式：优质镍铬合金电加热器；

4. 空气冷却方式：翅片管式换热器；

5. 制冷方式：蒸气压缩式机械制冷；
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