
有源音柱、监控搭配有源防水音柱

产品名称 有源音柱、监控搭配有源防水音柱

公司名称 深圳市康美音响电子科技有限公司

价格 299.00/件

规格参数 品牌:康美音响
型号:AEO-30WIP
功率:50W

公司地址 深圳市宝安区西乡中科诺工业园

联系电话 0755-27819759 13418482717

产品详情

有源音柱就是自带功放板的音柱，用有源的就可以不用功放，可以直接播放广播背景音乐。它由三部分
组成：①振动系统，包括锥形纸盆、音圈和定心支片等；②磁路系统，包括永义磁铁、导磁板和场心柱
等；③辅助系统，包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。当处于磁场中的音圈有音频电流通过时，就产
生随音频电流变化的磁场，这一磁场和磁铁的磁场发生相互作用，使音圈沿着轴向振动，由于扬声器结
构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽12伏24V伏有源防水音柱，但效率较低。12伏24V伏有源防水音柱
号筒式扬声器号筒式扬声器的结构，它由振动系统（高音头）和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声
器相似，不同的是它的振膜不是纸盆，而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒（经过两次反射）向空
气中辐射声波。它的频率高、音量大，常用于室外及广场扩声。号筒式号筒式扬声器起源于留声机。192
8年，Wente 和Thuras 生产了他们的高效率的号筒式扬声器接受器。号筒式扬声器的原理是振膜推动位于
号筒底部的空气而工作，因为声阻很大所以效率非常高，但由于号角的形状与长度都会影响音色，要重
播低频也不太容易。高效率的号筒主要应用于扩声领域。24V伏有源号角喇叭- 12伏伏有源号角喇叭-
220V伏有源号角喇叭 -48V伏有源号角喇叭-监控摄像头有源号角喇叭用场所：室外室内豪华型防水音柱
式一体化有源音频解码扬声器，用于广播分区音频解码、声音还原作用应用场地如火车站、地铁、教堂
、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等；深圳品牌有源音柱厂家提供：有源壁挂音箱，户外有源音柱
，室外防水有源音柱，小区有源音柱，商场有源音柱， 户外全天候雨有源音柱，铝合金防水有源音柱
，壁挂有源音响，室内木质有源音箱等；所有的音柱都能订制为带功放一体的有源音柱，供应无信号自
动断电有信号自动开启功能；       康美音响 有源音柱参数总结:    电源：220V    
 灵敏度：350MV      信噪比：100DB      失真度：%0.01      频率响应：20
HZ-20KHZ      无信号自动开关机功能      输出功率：分别有10/20/30/30/40W/60W/80
W/1000W/120W(尺寸不一样.形状一样），按客户要求而订制生产销售；        康美音响 室外
防水有源音柱产品型号－－-7080输    入： 220V额定功率： 80W频率响应： 150-16KHZ灵 
敏 度： 350MV外部尺寸： 925*250*230MM电源控制： 无信号自动关机，有信号开启

     康美音响 有源音柱型号



室外铝合金防水有源音柱-7010

 输    入： 220V

 额定功率： 10-20W

 频率响应： 100-20KHZ

 灵 敏 度： 350MV

 外部尺寸： 258*151*125MM

 电源控制： 无信号自动关机，有信号开启

 材    料： ALUMINUM

 

     康美音响 豪华室外铝合金防水音柱-7020

 额定功率： 25W

 外部尺寸： 378*151*125MM

 材    料： ALUMINU

     康美音响 豪华室外铝合金防水音柱-7030

 额定功率： 30W

 外部尺寸： 498*151*125MM

     康美音响 室外防水有源音柱-7030A

 频率响应： 150-16KHZ

 外部尺寸： 440*250*230MM

     康美音响 室外防水有源音柱-7060

 额定功率： 60W

 外部尺寸： 690*250*230MM

室外防水有源音柱-7080



 额定功率： 80W

 外部尺寸： 925*250*230MM

     康美音响 豪华室内木质大功率有源音柱-5020

 额定功率： 20W

 频率响应： 130-15KHZ

 外部尺寸： 360×160×115mm

 材    料： M.D.F

     康美音响 豪华室内木质大功率有源音柱-5030

 输    入： 220

 外部尺寸： 485×160×115mm

豪华室内木质大功率有源音柱-5040

 输    入： 100V

 额定功率： 40W

 外部尺寸： 600×160×115mm

高品质壁挂有源音响-5010A

 额定功率： 10W

 频率响应： 90-20KHZ

 电源控制： 无控制

 材    料：  ABS

室内壁挂有源音箱-5020A

 频率响应： 80-16KHZ

 外部尺寸： Φ215×170×150mm

 颜    色： 黑白可选

室内壁挂有源音箱-5030A

 灵 敏 度： 90+/-2dB

 外部尺寸： Φ242×182×162mm



室内壁挂有源音箱-5040A

 外部尺寸： Φ284×215×190mm
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