
康力材料公司 四平硅锰合金压球粘结剂加工

产品名称 康力材料公司 四平硅锰合金压球粘结剂加工

公司名称 保定市康力复合材料制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区焦庄乡樊庄村

联系电话 18831215569 18831215569

产品详情

      衡水市康力高分子材料生产制造有限责任公司是一家高新科技型公司。企业一直致力于粘合剂
工作，致力研发生产制造各种各样球团粘合剂：萤石粉球团粘合剂，矿渣微粉球团粘合剂，金属矿粉球
团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，氧化铁皮压球粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍
矿粉球团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型煤粘结剂，造气型煤粘
合剂，除尘灰，炼钢厂淤泥压球粘合剂，广泛运用于各种各样金属材料球团矿、冶金工业球团矿、清洁
型煤等。主营业务商品：炼钢厂除尘灰压球粘合剂、炼钢厂氧化铁皮压球粘合剂，金属矿粉、粉煤粘合
剂。萤石粉球团粘合剂，炉渣粉球团粘合剂，金属矿粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘
合剂，氧化铁皮压球粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉
粘合剂，黄原胶，环境保护清洁型煤粛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，环境保护清洁型煤粘
合剂，工业生产型煤粘结剂，造气型煤粘合剂，除尘灰，炼钢厂淤泥压球粘合剂，复合肥料制粒技术粘
合剂除尘灰是不锈钢板材消費生产加工公司中普遍现象的副产品。具备顆粒细，水份低，碳酸氢钙成分
高的特点，是环境污染的关键细颗粒物。因为中碳酸氢钙的成分较高，促使压球黏合难以进行。并且短
期内内就可以全自动懈怠，因脱层率高，抗压强度低，使消費运用效率随着减少，达不上优良消費冶炼
厂要求。我企业产品研发的硅锰合金压球粘结剂加工，合理地解决了所述难题，使公司消費球块成形率
高，抗压强度大，高，大幅发展了公司的生产量和使用率。  

       1、该粘结剂具备很强的凝固功效，遇水时疾速高宽比分散化成单个，添充在矿粉顆粒的间隙
中，因为单个有较强的胶体性质，提升了矿粉的粘结功效，因其塑性变形使生球遭受冲击性时，不至形
变粉碎，发展了生球的落下来抗压强度。2、该粘结剂对矿粉有较强的亲合粘结功能，可改进混和料的吸
水性，促进库边疾速形成，缩短造球時间，发展生球生产量。因粘结剂成份中有金属催化剂，可发展生
球的枯燥乏味速率，缩短枯燥乏味時间，进而有利于发展生球生产量废料球抗压强度。

      衡水市康力高分子材料生产制造有限责任公司技术生产制造出各种各样高韧性球团粘接剂,萤石
粉球团粘合剂，炉渣粉球团粘合剂，金属矿粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，硅
锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，环境保护清洁
型煤粛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型煤粘结剂，造



气型煤粘合剂，除尘灰，炼钢厂淤泥压球粘合剂，复合肥料制粒粘合剂，各种纤维素，增粘合剂，增粘
剂，粘接剂，降滤失剂等，广泛运用于各种各样金属材料球团、石油钻井、瓷器、冶金工业粘接剂、清
洁型煤等行业。“康力牌”硅锰合金压球粘结剂加工由腐殖酸盐、纤维材料、矿物质原材料等混配而成
，对矿渣微粉有较强的亲合粘接作用，改进混和料的吸水性，成球率98%。“康力牌”矿渣微粉压球粘
合剂理化性质：外型：粉状液体;H2O≤10%;灰份≤30%粒度：80-100目粉末状。冷压球团生产的优点是
具备技术装备简单、锻练作用好，耗能低、注资少、基本建设周期时间短及其环境保护标准好等优点。
因此，冷土体球团法做为一种铁矿粉的造块技能而日渐变得重要。
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