
天汇耐磨规格齐全 压延微晶板批发 成都压延微晶板

产品名称 天汇耐磨规格齐全 压延微晶板批发
成都压延微晶板

公司名称 德州天汇耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话 13365347598 13365347598

产品详情

压延微晶板的质感非常柔和，这是因为它的漫反射效果带来的，能将照射过来的光线均匀的反射，肉眼
可见的晶莹柔润感，压延微晶板价格，用来装饰的话还有一种流光溢彩的效果。这种材质对比天然石材
有着更好的优势，成都压延微晶板，不仅质地均匀，而且在密度、硬度、抗压、抗弯、耐冲击等等方面
，性能都是很不错的，还没有天然石材表面的细碎裂纹。

压延微晶板的色彩是非常丰富的，有米黄、浅灰 白麻、水晶白等主要的色系，弥补了天然石材色差大的
不足。不仅可以用在墙面、地面装饰，还可以作为饰面板，作用与家具、台盆等区域。

       压延微晶板的耐磨损性能比锰钢的耐磨损性能要高7-8倍，比普通铸铁的耐磨损性能要高出10-
15倍，耐酸碱腐蚀性能比不锈钢都要高出15-20倍，可以大量代替铸铁，铸石，高分子密度板，大理石等
，压延微晶板批发，应用于煤炭、钢铁、火电、化工、有色冶金等行业的料仓、漏斗、溜槽、刮板机、
表面处理等易磨损部位。压延微晶板可用于发电行业的卸煤沟、煤斗、储煤仓、干煤栅、翻车机、捞渣
机、水处理等。

压延微晶板产品是通过以各种矿物或者矿渣作为原材料，经过熔化、压延成型、晶化、退火等工艺制作
而成的一种高强度、高耐磨、耐腐蚀的新型防护材料和建筑装饰板材。压延微晶板和铸石板主要的不同
就是铸石板是以自然形成的辉绿岩、玄武岩等作为原材料制作，而且铸石板厚度可以达到20mm，压延微
晶板加工，30mm等厚度，压延微晶板的厚度从12至20mm，多数情况下只需使用14mm左右厚度即可满足
实际需要，重量仅为钢铁的1/3，故可以相对增加仓体的内部容积、减轻设备及仓体的负重。



天汇耐磨规格齐全(图)-压延微晶板批发-成都压延微晶板由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐
磨材料有限公司位于德州天衢工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天汇在塑料板(片、节)、
棒中享有良好的声誉。天汇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天
汇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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