
看台座椅场地设计重要性

产品名称 看台座椅场地设计重要性

公司名称 河北利鑫体育器材制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北省沧州市海兴县工业园区

联系电话  15028608861

产品详情

有些座椅的结构设计不符合相关法规的规定，尤其是那些影响通道宽度的座椅。因为观众席通道的宽度
本来就不是很大。为解决观众席间通道过窄这一问题，人们首先想到了折叠座椅。但是这类座椅的造价
会比普通的塑料座椅贵很多。另一个解决办法是将座椅深度降低到小于40厘米，但这么做会大大降低座
椅的舒适性。在这方面南欧的意大利或者西班牙市场有些令人感到困惑。某些西班牙或者意大利的体育
场内仍让在使用深度为60厘米的座椅，但是一些厂商还在生产尺寸更小的座椅——深度只有30厘米，而
且座椅宽度也很小。而这种座椅已经完全不符合现今的行业标准了，也不能被安装在体育场馆内。贵宾
席——宽敞舒适让VIP观众席或者商务观众席拥有更高的深度的是想相合理的设计。就像刚才所说，通常
商务席和VIP区域的观众席每层相隔50厘米，每个座椅间的空间约为55到60厘米（有时更大）。座椅的深
度达到100厘米左右时会给坐在上面的人提供理想的舒适度。而且体育场贵宾包厢看台上的座椅通常还有
扶手。一般情况下包厢区的每个座椅至少会有两个扶手或者两相邻的座椅公用一个扶手。实践证明体育
场馆经常会根据运营的需要而对观众席做出一些修改。如果要将原本只有普通塑料座椅的观众区改造成
商务区，那么可以在座椅上安装扶手或者垫子。而场馆的运营方通常要在商务区选择将座椅的舒适性大
化而放弃一定的观众容量。在真是案例中，将普通观众区升级为包厢所付出费用，往往可以通过出售昂
贵的包厢门票而完全收回。综合包厢收取的服务费一般相当于一张或者两张门票的价格。
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