
苏州中央空调循环水检测菌落总数测试

产品名称 苏州中央空调循环水检测菌落总数测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

1/冷凝水是指热空气，接触到比气温低的风机盘管或冷冻水管而凝结出来的水，风机盘管内的冷冻水温
度正常在8度左右，室温一般在24度以上，热的空气吹过风机盘管的表冷器，表冷器外表就会有冷凝水凝
结。

2/冷冻水是指在空调主机蒸发器降温，再送到风机盘管，为室内空间降温的冷媒水，冷冻水系统一般是
封闭循环，为普通的自来水。温度一般在7度到12度之间。

3/冷却水是指在中央空调主机冷凝器，为冷媒降温的循环水，冷却水在主机冷凝器里升温，再流到冷却
塔里降温，降温的冷却水，再流到冷凝器，就这样不断循环，冷却水一般是经过处理的自来水。

另外：中央空调循环水冷水质检测检测项目包括哪些？空调冷却水水质检测标准：PH 、总硬度、
总容固 、浊度、 铁、 铜、 细菌总数。 检测方法：GB-5750.
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