
冷压球粘合剂加工 康力科技

产品名称 冷压球粘合剂加工 康力科技

公司名称 保定市康力复合材料制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区焦庄乡樊庄村

联系电话 18831215569 18831215569

产品详情

      康力冷压球粘合剂加工操作方法：1.矿渣微粉1005kg，粘接剂20kg上下2.矿渣微粉、粘合剂边拌
和，边放水，依据原材料的环境湿度调节加水流量的尺寸，原材料搅拌均匀，手握着结团不散掉就可以
进压球机压球3.在150℃标准风干2-3钟头就可以，也可当然晾晒冷固球团矿的添加，在转炉炼钢全过程中
提升了早期渣中化合物的成分，加速成渣速率，提升 石灰粉的溶化率，提升 早期渣的产生速率及其中后
期渣的有机化学特性。因为石灰粉的迅速溶化，进而改进了冶炼厂全过程中的脱磷，烟气脱硫实际效果
。 衡水市康力高分子材料生产制造有限责任公司是一家高新科技型公司。企业一直致力于粘合剂工作，
关键生产制造各种各样球团粘合剂：萤石粉球团粘合剂，矿渣微粉球团粘合剂，金属矿粉球团粘合剂，
锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，氧化铁皮压球粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘
合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型煤粘结剂，造气型煤粘合剂，除尘
灰，钢厂淤泥压球粘合剂，广泛运用于各种各样金属材料球团矿、冶金工业球团矿、清洁型煤等。主营
业务商品：钢厂除尘灰压球粘合剂、钢厂氧化铁皮压球粘合剂，金属矿粉、粉煤粘合剂。萤石粉球团粘
合剂，炉渣粉球团粘合剂，金属矿粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，氧化铁皮压
球粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，
环境保护清洁型煤粛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄原胶，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型
煤粘结剂，造气型煤粘合剂，除尘灰，钢厂淤泥压球粘合剂，复合肥料制粒技术粘合剂。 

      冷压球粘合剂加工溶剂的用量，在造粒全过程中，原材料与粘合剂互相融合，造成粘性，伴随
着搅拌抗压强度、搅拌時间的转变，原材料粉末状中间的湿润水平，粘性均会产生变化。进而危害顆粒
的强度、可压性、溶剂的强度、脆碎度及其总混个人行为。粘合剂其粘结性强，降低层次和脱落机遇，
可以确保工程施工质量，防止长期性应用后的墙面空鼓、裂开难题；降低缝隙造成的机遇，提升墙面的
维护作用。一部分加上了憎水可再分散化天然乳胶粉的地砖黏贴干粉砂浆烘干机还具备墙面防水层、防
返碱的作用。 

冷压球粘合剂加工主要用于球团矿，将各种粉料压制成型，成球产品可应用到多类行业中实现附加价值
的提高，进而为钢铁企业降低成本提高经济效益做出贡献。大力发展球团矿，对于钢铁企业、经济发展
和环境保护都有着重要的意义。



外观：黑灰色粉末流体; H2O≤15%; 灰分≤30% 细度：80-100目粉末。该粘结剂特别适合不易成型的铁矿
粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧。
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