
南通室内装饰装修材料甲醛检测 VOC 重金属检测

产品名称 南通室内装饰装修材料甲醛检测 VOC
重金属检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

范围：地毯、涂料、人造板等，检测项目：甲醛含量、挥发性有机物等，广分院可根据GB
38468-2019等相应检测标准为您提供分析测试服务，室内装饰装修材料检测周期：常规试验到样后
7-15个工作日出具检测报告

检测范围

地毯、涂料、人造板、家具、隔断、涂层织物等

检测项目

可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)、游离甲醛、甲醛、挥发性有机物、总挥发性有机物、苯、甲苯、二甲
苯、重金属、氯乙烯单体、苯乙烯测试等

室内装饰装修材料检测标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 38468-2019 室内地坪涂料中有害物质限量

GB 18585-2001 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料

GB/T 34723-2017 不饱和聚酯树脂装饰人造板残留苯乙烯单体含量测定 气相色谱法



GB/T 29474-2012 移动实验室内部装饰材料通用技术规范

GB 18586-2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T 22412-2016 普通装饰用铝塑复合板

GB/T 25998-2020 矿物棉装饰吸声板 GB/T 23148-2008 民用装饰镜

GB 18587-2001 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量

GB/T 39126-2020 室内绿色装饰装修选材评价体系

AS/NZS 4849.1-2003 室内装饰的清洁 第1部分:室内装饰织物

BS 4655-1986(R2007) 割绒和不起圈绒头室内装饰织物绒毛损失量的测定方法

CAS 221-2012 室内装饰隔断

CAS 222-2012 室内装饰隔断感应门
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