
长兴县铁水包探伤检测 金属制品磁粉探伤检测

产品名称 长兴县铁水包探伤检测 金属制品磁粉探伤检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

无损检测,焊缝无损探伤检测公司

钢结构要检测哪些材料，检测项目1、无损检测：超声检测、射线检测 、磁粉检测 、渗透检验。2、性能
检测：钢材力学检测、紧固件力学检测。3、金相分析：显微组织分析、显微硬度测试等。4、化学成分
：对钢结构所使用的钢材进行化学成分分析。5、涂料检测：对钢结构表面涂装所用的涂料进行检测。6
、应力测试：对钢结构安装以及卸载过程中关键部位的应力变化进行测试与监控。钢结构工程检测包括
钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点、涂料等材料和工程的全部规
定的试验检测内容。主体结构工程检测，取样检测、钢材化学成分分析、涂料检测、建筑工程材料、防
水材料检测等、节能检测等成套检测技术。无损检测就是Non Destructive
Testing，缩写是NDT（或NDE，non-destructive examination），也叫无损探伤，是在不损害或不影响被检
测对象使用性能的前提下，采用射线、超声、红外、电磁等原理技术并结合仪器对材料、零件、设备进
行缺陷、化学、物理参数检测的技术。常用的无损检测方法：涡流检测(ECT）、射线照相检验（RT）、
超声检测(UT）、磁粉检测(MT）和液体渗透检测(PT) 五种。其他无损检测方法：声发射检测（AE）、
热像/红外（TIR）、泄漏试验（LT）、交流场测量技术（ACFMT）、漏磁检验（MFL）、远场测试检测
方法（RFT）、超声波衍射时差法（TOFD）等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

