
ZHI-90耐寒护套电缆料天津新众诚品牌厂家供应PVC电缆料型号定制

产品名称 ZHI-90耐寒护套电缆料天津新众诚品牌厂家供应
PVC电缆料型号定制

公司名称 天津市新众诚电线电缆有限公司

价格 6800.00/吨

规格参数 品牌:新众诚
型号:ZHI-90
产地:天津

公司地址 天津市宝坻区大唐庄镇产业功能区北路中段1号
（注册地址）

联系电话  15620569932

产品详情

天津新众诚电线电缆有限公司位于天津市宝坻区大唐庄镇工业园区， 是从事生产销售护套料 绝缘料
丁晴料系类产品
公司坚持以人为本，艰苦奋斗，共同创业，共享成果。时刻谨记以诚信之心取信于社会、

以诚实之为取信于市场、以诚恳之情取信于客户、以诚挚之行取信于同仁，深知人才、诚信、创新对企
业的重要性。我们将秉承“用心经营、不断进取、勇攀新高”的理念，乘风破浪，直挂云帆，一起努力
去实现我们的美好愿景。

公司以“互利多赢、共谋发展”为经营理念，营造一个互信、互惠、和谐、包容的合作氛围.

 低烟无卤电缆料   PVC电缆料    紫外光交联聚乙烯电缆料  辐照电缆料   产品简介：

 

电缆绝缘料：型号J-70，J90，J105

用途：适用于使用温度分别不高于70、90、105度的硬导体电线电缆绝缘层，如B  V、B  VV  B、VV
、KVV等电线电缆使用温度不高于70摄氏度、90摄氏度、105设施度的软硬导体阻燃电线电缆护套层；

 

电缆绝缘料：型号JR-70，JR90，JR105

用途：适用于要求使用温度不高于70、90、105度的软导体电线电缆绝缘层，如RV、RVV、AVR、BVR电



动车限速等软导体电线电缆；

电缆绝缘料：型号H-70、H-90、H-105  ZH-70，ZH-90，J-70（红黄蓝绿）

用途：本产品具有良好的机械物理性能、电气性能和挤塑加工性能，适用于要求使用温度不高于70、90
、105度的软导体电线电缆护套层，如BWB、RVV、RWP、AVVR、KVV、VV、YJV电线电缆外护套层
；

电线电缆护套料：型号HR-70、HR-90、HR-105      护套电缆料    低烟无卤电缆料

适用于要求使用温度不超过70、90、105度，质地柔软电线电缆护套层如家用电器等连接线；

本公司生产电线电缆，通信电缆，绝缘料，护套料及其它辅消材料的专业厂家，本公司主导产品有：聚
乙烯护套料，低烟低卤聚氯乙烯电缆料，70度，90度，105度聚氯乙烯绝缘及护套电缆料，各类阻燃电缆
料，丁晴弹性体护套绝缘电缆料，

护套料；紫外光交联聚乙烯电缆料 ，辐照交联聚乙烯电缆料共计十几个品种，上百多个规格，广泛用于
电力电缆才，电气装备用电线电缆，通信电缆及其他特种电线电缆领域。
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