
六安打水泥管井，六安厂房打井，六安环境检测井

产品名称 六安打水泥管井，六安厂房打井，六安环境检测
井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

六安打水泥管井，六安厂房打井，六安检测井 

主要设备是装在钻台井口上的转盘，转动时，通过方钻杆带动钻柱和钻头钻进。当采用井下动力钻具带
动钻头时，转盘用来承受反扭矩。由绞车、井架、天车、滑车、大钩、钢丝绳等组成的一套起重设备。
绞要用于起下钻具、下套管和钻进时控制钻压。井架用于安放天车和悬挂滑车、大钩等设备与工具，以
及起下、存放管柱。天车与滑车是一套复滑轮装置，用以绞车钢丝绳上的张力,大、中型钻机复滑轮的钢
丝绳数一般为8～12股。 

2.浇注刃脚应选择在土层土，否则要进行夯实处理。混凝土刃脚强度要达到设计强度的70%时，方可在刃
脚上浇砌井筒。3.井壁厚度允许偏差：钢筋混凝土和混凝土士巧mm，砌石士30mm。 

（2）周①进行班所要求的项目。②卡盘及卡瓦齿面上的污垢、泥土。③清理干净抱闸内表面的油、泥等
。④排除在本周内发生的故障。   
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