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产品名称 阜阳建筑木模板厂家 安徽金宇乐|优良材料

公司名称 安徽金宇乐建材商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县双凤开发区宝湾国际市场

联系电话 18856440949 18856440949

产品详情

浇筑混凝土时要特别注意建筑木模板的施工。局部木模板倾斜、局部膨胀、膜工作时，应
采取拧紧措施继续施工。木模板的质量关系到混凝土工程的质量，木模板关键在于尺寸准
确，组装牢固，拼缝严密，装拆方便。木模板要涂隔离剂，油漆时选择不破坏结构、不需
要妨碍装饰工程施工的油性隔离剂。另外油漆时要防止环境污染建筑钢筋。

木模板应根据结构的形式和特点选用恰当形式的模板，才能取得良好的技术经济效果。大
型的和特种工程的模板及支撑系统要进行计算，验算其刚度、强度、稳定性和承受侧压力
的能力。木模板支撑系统采用杉原木，小头直径不小于70mm，拉接采用小方木规格400×
500mm，其中底层支撑系统为钢管支撑。如果对木模板没有疑问或洞，则必须在木模板下
方铺块，建筑木模板厂家报价，以避免在悬空模板的背面出现断裂痕迹。所有原始模板的
边缘都用包裹涂上，以减少水的渗透。

木模板基础模板采用松木板，杨木板，桉木板，地梁侧板厚度为20mm。木模板木模板及
支撑系统不得选用脆性，严重扭曲和受潮变形的木材。模板内部要整理干净，如果在建筑
模板内留下脏物质，会导致混合土焊接种等缺点。为了去除木模板内的东西，必须预订清
扫口。木模板应根据结构的形式和特点选用恰当形式的模板，才能取得良好的技术经济效
果。大型的和特种工程的模板及支撑系统要进行计算，验算其刚度、强度、稳定性和承受
侧压力的能力。



阜阳建筑木模板厂家报价-安徽金宇乐|优良材料由安徽金宇乐建材商贸有限公司提供。安徽金宇乐建材
商贸有限公司是从事“竹胶板,桥梁板,木模板,建筑模板,木方”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：喻经理。
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