
安徽强建 长春移动破碎机出售

产品名称 安徽强建 长春移动破碎机出售

公司名称 安徽强建工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区大杨镇四里河路88号明发商
业广场6幢1201室

联系电话  18256103299

产品详情

锤击功可以方便调节；破碎效率很高；破碎后颗粒组成特性较好；破碎后的表面平整度较
高；方便调节，移动破碎机出售，作业灵活。破碎机是通过重锤的下落对水泥混凝土板块
产生瞬时、点状的冲击作用，其具有以下特点：整幅车道宽度单次多点破碎。多锤头破碎
机结构特点：该机采用擎体式车架，前轮为摇摆式，前桥带充气轮胎，液压转向，后轮为
实心橡胶轮胎。

反击板的作用是承受被板锤击出的物料的冲击，使物料受冲击而破碎，并将冲击破碎后的
物料重新弹回冲击区，再次进行冲击破碎获得所需的产品粒度。但缺少统一的比较标准、
量化比较过程及其比较结果，选型结果的说服力不强，其过程更多的具有个人主观性。为
此，需要对传统的破碎机选型方法进行完善，形成更为合理的选型方法，更好地指导矿山
生产。粉碎物料的粒度须符合设备的要求，并且放入粉碎室的物料须全部经过筛选。如果
不是，则应在破碎机的过程中添加振动筛，以返回不合格物料以继续破碎。这有利于增加
产量，并且对破碎机的生产率有很大影响。

锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料，如石灰石
、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。锤式破碎机的工作原理：锤式破碎机的工作
部分是许多按一定规律铰在转盘上的锤子，当转盘告诉旋转时，锤子因离心力和旋转力，



打击装入机内的物料，使之破碎，同时，受到打击的石块彼此之间以及与机内衬板，蓖条
之间相互撞击，也促使物料破碎。锤式破碎机是由锤式破碎机箱体、转子、锤头、反击衬
板、筛板等组成。锤式破碎机是直接将i大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以
下的一段破碎用破碎机。

安徽强建(多图)-长春移动破碎机出售由安徽强建工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽强
建工程机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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