
金牌纠偏

产品名称 金牌纠偏

公司名称 无锡艾德帝诺机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市东北塘农新路

联系电话 0510-88230815

产品详情

ZS型（自动/手动）产品名称：     气油压式自动对边装置（又称纠偏机）气油压式自动对边装置（
简称EPC装置），是依据气压、液压伺服原理，以空气压力传感对流方式检查材料边缘，在检出器出口
所造成的气压比差，由感应腔调反映讯号，决定左右油腔的油量，产生油缸的速度，起到自动纠偏作用
（边缘控制）。 产品说明： EPC装置具有结构合理，性能稳定，操作简便，灵敏可靠，维护方便等特点
，从而增加产量，减少原材料浪费。因而在造纸、包装、印刷、制革、纺织等行业的生产中得到广泛应
用。

 

  

电机功率（Motor Power）

  

0.85kw
  

电压(Voltage)

  

380v
  

油压（Oil Pressure）

  

1Mpa
  

流量（Flow）

  

4.8l/min
  

油缸最大行程（Oil Cylinder Maximum Trip）

  

150mm
  

最大推力（Maximum Thrust）

  

196kgf（φ50mm钢径）
    



无载荷速度（Without Loading Speed） 7.5mm/s
  

自动对边精度（Automatic Edge Precision）

  

±0.1～0.4
  

检出器检测间隙（Detected Device Testing Hiatus）

  

5mm  
  

整机重量(Machine Weight)

  

70kg
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