
改性沥青搅拌器供应商 南阳改性沥青搅拌器 盛欣达搅拌品质保障

产品名称 改性沥青搅拌器供应商 南阳改性沥青搅拌器
盛欣达搅拌品质保障

公司名称 山东盛欣达搅拌设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州天衢工业园

联系电话  18553417079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东盛欣达搅拌设备有限公司

搅拌器注意事项

工具不用时要放在干燥且小孩接触不到的地方.

不要超过工具的工作能力来使用，不要用小功率的工具来做大负荷的工作以免损坏.

不要使用此工具做其功能以外的工作.

工作时要穿工作服并戴防护眼镜.

工具不用时要拔掉电源线以防意外启动造成危险.

精品电机，采用高温漆包线绕组，冷轨磁钢片，银铜换向器，改性沥青搅拌器生产厂家，齿轮是20铬高
频热处理，决对



从改性沥青搅拌器的功能可以知道，桨叶的大小不是任意决定的，它可以影响粱叶的排出流量，它可以
影响动力消耗，也就是可以影响液体中输入能量的大小.说明桨叶的大小直接影响搅拌过程的进行。如果
桨叶的太小选择合理，就能够供给搅拌过程所需要的动力，还能提供良好的流动状态，南阳改性沥青搅
拌器，完成预期的操作目的。桨叶的大小一般以桨径的大小(所谓桨径是指桨叶回转时前端轨迹圆的直径
)和桨叶的宽度来衡越。

侧入式搅拌器在加料是需要注意：

注意一、侧入式搅拌器在加料时要特别小心，应尽量避免空罐加热料或者热罐加冷料，改性沥青搅拌器
供应商，过大的温差冲击对于搪瓷的性能有一定影响，同时应该确保不会让任何坚硬固体物体调入釜内
，改性沥青搅拌器价格，对于非必须加入大块硬质物料，应粉碎后加入。

注意二、侧入式搅拌器运转过程中应该注意，通过夹套对设备进行升温时，要徐徐加压升温。要预先通
入0.1MP的压力，保持一刻钟后，再缓缓通入蒸气达操作压力。

改性沥青搅拌器供应商-南阳改性沥青搅拌器-盛欣达搅拌品质保障由山东盛欣达搅拌设备有限公司提供
。改性沥青搅拌器供应商-南阳改性沥青搅拌器-盛欣达搅拌品质保障是山东盛欣达搅拌设备有限公司今
年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同
时本公司还是从事山东污水搅拌器，河北反应釜搅拌器，湖北不锈钢搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。
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