
安徽金宇乐|厂家供应 黄山建筑木方

产品名称 安徽金宇乐|厂家供应 黄山建筑木方

公司名称 安徽金宇乐建材商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县双凤开发区宝湾国际市场

联系电话 18856440949 18856440949

产品详情

如果是户外用的木方，要用防腐剂浸泡，让防腐剂渗透到木方纤维里面，让木材从里到外
变绿，防腐蚀，抵御昆虫攻击。木方含水量检测，抖动法：可以把成品的木方，从一端用
力抖动，如果质量不合格的，一般容易从中间一分为二断开。新型的建筑木方--复合木方
。这种建筑木方比较的解决了上述问题，由于外层有树脂防水层，两端也有防水涂料，隔
绝了浇筑水泥，外层比较光滑，清理水泥也很快捷。

建筑模板缝用腻子嵌平，或用不干胶带封好，以免漏浆和浆液污染建筑模板边。严禁与硬
物碰撞、撬棍敲打和钢筋在析面拖拉。木方含水量检测，敲钉法：可以用长钉试着钉入木
方内，如果很容易钉入的话，建筑木方，说明木方比较干燥，反之，则湿度比较大。我们
还需要注意在施工的过程中，当使用木方的时候，需要在建筑木方四周留出2㎜左右的缝
隙，避免建筑木方出现空鼓悬空的情况。

建筑木方模板处理表面：使用前应在建筑模板表面均匀涂布一层脱模剂，以便脱模和表面
清洁、增加建筑模板使用寿命、改变混凝土表面质量。木方上漆的工序一般是先打腻子，
把木材的中眼都密死，否则喷出的油漆容易花，然后用砂纸打磨，在喷底漆再打磨，如此
反复四次左右。木方主要由松木、椴木、杉木等树木加工成截面为长方形或正方形的木条
。土建中模板支架也是木方常用的一种材料，市面常见的有50×100的，40×90的，35×85
的，40×80的等。



安徽金宇乐|厂家供应-黄山建筑木方由安徽金宇乐建材商贸有限公司提供。安徽金宇乐建材商贸有限公
司是从事“竹胶板,桥梁板,木模板,建筑模板,木方”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：喻经理。
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