
富门子6KV软启动柜 石家庄高压固态软启动柜

产品名称 富门子6KV软启动柜 石家庄高压固态软启动柜

公司名称 襄阳市富门子电气有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园

联系电话 18986358673 18986358673

产品详情

高压固态软起动柜维护，高压固态软起动柜批发厂家富门子电气生产的FGR系列高压固态软起动装置由
多个晶闸管串并联而成，高压固态软启动柜厂家报价，通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小
，可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。在电机起动过程中，FGR系列高压固态软起动装置按
照预先设定的起动曲线，增加电机的端电压，使电机平滑加速，从而减少电机起动对电网、电机和相连
设备的电气和机械冲击。当电机起动达到正常转速后，旁路真空接触器或断路器接通，电机起动完成。
电机运行过程中，软起动装置继续监控电机，实时测量电机电流、电压，并提供各种继电保护功能。

由此可见，采用接触器投切也是可行的，它的投资低，维修更换容易是其它投切装置不可比的，因此，
石家庄高压固态软启动柜，不能认为接触器投切是过时的，也不能够认为选择接触器投切是落后的设计
。采用晶闸管实时投切，晶闸管耗电量太太，而且要加强制散热装置，造成结构复杂，从笔者的实践经
验看，即使采用晶闸管投切，但难能够做到过零投切，从回路保护用熔断器经常熔断，可以判断晶闸管
没有做到过零切。

可控硅烧毁：可控硅击穿或，此类故障不分国内外牌子，高压固态软启动柜厂家，因厂家而易，高压固
态软启动柜多少钱，但都比接触器的故障率低，而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。控制器
烧损：相对于软启动器来讲，控制器烧毁故障是严重的。有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。
进口的或合资的厂家此类问题不多见。主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。
 

富门子6KV软启动柜-石家庄高压固态软启动柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有
限公司是从事“高压固态软启动柜,高压固态软起动柜,水阻柜,高压电容补偿柜”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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