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公司主营：对焊法兰、带颈法兰、平焊法兰、定制法兰，不锈钢法兰，特殊法兰等产品的生产销售，欢
迎来电咨询！

下面为您介绍：制作法兰的工艺流程？

法兰是铸造的，毛坯形状准确，加工量小，成本低，但存在铸造缺陷(气孔，裂纹，夹杂物);铸造内部的
流动性差(切削零件)如果精简更糟); 锻造法兰通常比铸造法兰具有更低的碳含量，防锈锻造法兰比铸造法
兰具有流线形的形状，更致密的结构和更好的机械性能。 ?

如果锻造过程不充分，晶粒将变大或不均匀，并会导致硬化裂纹。 ??

锻造产品比铸件可以承受更高的剪切力和拉力。 ??

铸造的优点是它可以产生更复杂的形状并且相对便宜。 ??

锻造的优点是内部结构均匀，铸件没有有害的缺陷，例如孔洞和夹杂物。 ??

与制造过程不同，铸造法兰和锻造法兰(例如离心法兰)之间的差异是铸造法兰之一。 ??



公司主要销售法兰，如果需要请拨打电话联系我们。

公司主营：对焊法兰、带颈法兰、平焊法兰、定制法兰，不锈钢法兰，特殊法兰等产品的生产销售，欢
迎来电咨询！

下面为您介绍：带颈平焊法兰特点

1：由于带颈平焊法兰比平焊法兰也就是俗称的法兰片多了一个小短颈，大大提升的法兰的刚度，因此可
以应用到压力等级比较高的管道上面。

2：带颈平焊法兰比平焊法兰的应用的严密封闭面类型比较多，压力等级比较高的管道可以觉得合适而运
用凹凸面、榫槽面类型进行严密封闭。

3：带颈平焊法兰一样用于低、中压管道，不锈钢法兰锻造，是比较好焊接的一种，由于管子和法兰好对
垂直，管子不会斜。

4：带颈平焊法兰不止节俭了空间、减轻了重量，平焊法兰锻造，更重要的是保证接头部位不会发生泄露
，具有令称呼心的严密封闭性能。紧凑关系近法兰尺寸之所以减小，是由于减小了严密封闭件的直径，
这将会减小严密封闭面的截面。

公司主要销售法兰，如果需要请拨打电话联系我们。

公司主营：对焊法兰、带颈法兰、平焊法兰、定制法兰，不锈钢法兰，特殊法兰等产品的生产销售，欢
迎来电咨询！

下面为您介绍：法兰锻造的作用及设计特点

 

孔型规划由于法兰盘在轧制的进程是在一个孔型内进行的连续轧制的进程，故孔型以试验方针的外部归
纳为基准。为便于金属活动及避免发生部分应力会合现象，高压法兰锻造，颈盘部相交处规划成圆弧状
；为避免金属在变形中有夹持现象，山西法兰锻造，孔型中凹槽规划要有必定斜度。 

毛坯规划法兰盘的轧制成型与毛坯的规划有很大的联络，不同的类型有不同的标准规划，迄今为止，没



有见到有一承认的公式可计算出法兰坯的标准。从资料上看，与法兰盘同属异型截面环件的轧件毛坯规
划，大都是依据以往的阅历或近似截面的产品规划来给出毛坯的大致形状，通过试机、修改再来承认出
毛坯的佳标准。     

由于柔性石墨具有可塑性和出色的充填性，运用这种垫片时对相配法兰盘密封面不需要进行精密加工，
对法兰盘密封面上制有水线；沟槽也能习气，相对来说比较经济。这种垫片又称柔性石墨金属增强复合
垫片，它是由冲齿的金属齿板或冲孔金属芯板与柔性石墨粒子复合压成的一种密封垫片，它一般由柔性
石墨复合增强板裁制而成，典型柔性石墨金属增强复合法兰盘垫片。

公司主要销售法兰，如果需要请拨打电话联系我们。

高压法兰锻造-山西鑫峰法兰(在线咨询)-山西法兰锻造由定襄县鑫峰机械厂提供。行路致远，砥砺前行
。定襄县鑫峰机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为法兰具有竞争力的企
业，与您一起飞跃，共同成功!
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