
促进剂

产品名称 促进剂

公司名称 深圳全通金属表面处理有限公司

价格 1.00/桶

规格参数

公司地址 深圳龙岗区龙东工业区A座

联系电话 0755-28470491 13590344006

产品详情

促进剂  

一,说明 本产品采用多种型号的氧化剂精制复合而成.用于配合锌系磷酸锌皮膜剂使用,在皮膜化成反应中
直到分解磷酸二氢盐,有利于磷酸锌在金属表面结晶沉积,并沉淀液中有害离子,维护溶液动态平衡的作用.
能抑制氢气析出,使皮膜更牢固附着和均匀细致.本产品在高效利用及抑制副反应产特有显著优点,且其自
然消耗降低到最低

二,产品主要性能及工艺参数 1,本产品为淡黄色,弱碱性液体 2,建浴配比为1-3%,弯管测试度数为2-5度
3,本剂且弱挥发性,宜密封贮存于阴凉处

三,溶液日常管理: 1,以10000L水计,每补加促进剂0.5KG,其度数上升1度
2,测定度数方法:用弯管取工作液八分满,加BB粉测试剂2-3克,用手指按信弯管口,倒置弯管使B B粉测试

与工作液充分混合,直立弯管静置片刻,弯管顶部聚积的气体刻度数即为促进之度数.

注:配制促进剂1%浓度水溶液,按以上方法测试可作为促进剂品质检验.其合格值不低于1.8度
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