
常州土工膜渗漏检测 复合土工膜老化检测

产品名称 常州土工膜渗漏检测 复合土工膜老化检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

    土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料，主要分为：聚乙烯（PE）土工膜、聚
氯乙烯（PVC）土工膜、高密度聚乙烯（HDPE）土工膜及各种复合土工膜等。土工膜广泛用于：公路、
铁路、桥梁隧道、库区水利、人工湖、环保、航空、矿业、农业等各个领域，其中复合人工膜常用于堤
坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。下面微谱介绍关于土工膜检测项目报告，土工膜检
测收费标准相关知识。

    一、土工膜检测项目报告

    1、土工膜检测报告范围：

   
高密度聚乙烯（HDPE）土工膜、聚乙烯（PE）土工膜、聚氯乙烯（PVC）土工膜、复合土工膜等。

    2、土工膜检测报告项目

    气压检测，老化检测，渗漏检测，拉拔检测，打压检测，热空气老化试验等。

    3、土工膜检测报告标准

    ASTMD5747-2008评定土工膜耐液体化学性的试验规程

    ASTMD5884-2004a(2010)测定内增强土工膜撕裂强度的试验方法

    ASTMD4833-2007土工织物、土工膜及有关产品抗剌穿系数测试方法

    ASTMD5994-2010测量花纹土工膜芯厚度的试验方法

    ASTMD6214-1998(2008)用化学溶解法测定接合土工膜用现场接缝完整性的试验方法



    ASTMD6747-2015电气检测土工膜渗漏技术选择指南

    ASTMD7002-2015用水坑系统测定外露土工膜泄漏位置的规程

    ASTMD6693-2004(2010)测定增强聚乙烯和非增强柔性聚丙烯土工膜抗拉性能的试验方法
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