
商丘牙科口腔污水处理设备

产品名称 商丘牙科口腔污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3200.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:门诊、诊所
适用于:口腔、牙科

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

商丘牙科口腔污水处理设备随着口腔、牙科、诊所的蓬展，其地理位置不仅局限于建筑物的地层，同时
也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展。污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据
。由于污水中含有大量的病原微生物和有毒，所以制定了《污水排放》，要求诊所和等的污水必须经处
理后才能排至市政管网。 

商丘牙科口腔污水处理设备 (1)由于采用了臭氧发生器，其产生的臭氧对、等微生物内部结构有极强的氧
化性，可达到杀灭繁殖体、芽孢、、和原虫胞囊等各种，以及肉毒杆菌的及立克次氏体等。臭氧可用于
酚、、亚硫酸盐、亚盐等多种有机或无机污染物、有毒物。经济性 通过臭氧在诸多制药行业GMP中的应
用，以及卫生单位的使用及运行比较，臭氧与其他相比具有很大的经济效益和社会效益; (2)采用防腐工
程塑料生产，采用水处理专用臭氧发生器和控制投加臭氧的电气控制装置组成。不需要另外购买药剂，
设备经济、紧凑、美观、噪音低;
(3)采用一体化设备，适用于一般的牙科或水量较小的口腔污水处理。设备面积小、操作方便、效果好;
(4)可脚轮与可升降底座配套使用，具有承载能力强、操作起来灵活自如、使用寿命长等特点;
(5)上部分臭氧发生器所在位置的箱体两侧，设置通风孔，以及时多余的臭氧气体，安全可靠;
(6)箱体后侧安装有单开门，可方便设备内部件的安装、维修、观察、等 

采用该工艺进行处理后的水质效果，运行时抗水力冲击的能力较强，耐低温;生物膜易挂膜，启动时间短
。但是需要严格控制滤料的填充率和滤料的选择等一系列参数，当工艺运行参数控制不当时，滤料会随
或在反冲洗水条件下出现流失状况。 MBR工艺的选择对于城镇污水处理工程，由于规模一般均在万m3/d
以上，考虑到膜组件运行、污泥浓度控制、脱氮除磷对DO的控制要求以及能耗要求等，一般均采用负压
抽吸浸没式分置式MBR工艺。生化的形式由于目前污水排放普遍了对脱氮除磷的要求，所以几乎所有的
脱氮除磷工艺都被应用到了MBR工艺中，如AO、A2O(包括A2O氧化沟)、R等。商丘牙科口腔污水处理
设备 
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