
福州农村生活污水处理装置

产品名称 福州农村生活污水处理装置

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36800.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
用于:医院、宿舍、企业、农村等生活污水处理

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

福州农村生活污水处理装置

污水池：调整时间为8个小时。初沉池：初沉池为平式沉砂池，表面负荷为1.5m3/m2.hr。A级生物池：A
级生物池为推流式厌氧发酵水解酸化池，废水在池底的停留的时间为
3钟头，填充料为弹力立体式填充料，填充料比表面为200m2/m3。O级生物池：O 级生物池为推进式生物
接触氧化他，废水在池底的停留的时间为5-6钟头，填充料为弹力立体式填充料，填充料比表面为200m2/
m3。二沉池：二沉池为漩流式沉砂池，表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为2.1钟头。消毒池：消毒池为漩
流反应池，废水在池中总停留的时间为300分钟，医院污水1个小时以上。污泥池：污泥池里的淤泥可以
用吸污车从入孔伸进污泥池底端开展吸脂后运输就可以。

机器的应用1、工作人员必须对机器的工艺,安全操作规程,及其机器运行要求及性能指标等多个方面有完
备的掌握。2、工作人员必须定期进行的做纪录,表格思路要清晰干净整洁。3、员必须定期维护机器的运
行状况,一旦发现发现异常状况,应该及时的作出解决对策。4、工作人员必须保证机器设备清洁,确保无渗
油,渗水,漏汽等状况。5、工作人员必须针对不同的机器设备规定,定期维护,加上或是拆换油。

福州农村生活污水处理装置

A/O工艺基本概念：在污泥浓缩池中生物将废水里的盐氮和亚盐氮转变成汽态氮析出，并将难溶解大分
子有机物分解成小分子水易溶解，具备脱氮、水解反应和溶解一部分有机物的作用；在活性污泥中，绝
大多数有机化合物被微生物菌种解决，并二沉池开展泥水分离。

A/O工艺在农村生活污水处理中的运用

中小型日常生活污水处理软体沼气池运用常温下连续发酵技术性，依照“多级别自动流出，逐步溶解"的
基本原理，创建Ⅰ级连续发酵——Ⅱ级兼性消化吸收过虑的设备。它是由连续发酵、兼性消化吸收过虑
、废水逆流和填充料等工序构成。生活污水处理中绝大多数有机化合物经连续发酵后发生沼液，自然发
酵的废水兼性消化吸收过滤池，一部分未溶解的物质进一步溶解。沉淀下来的那一部分有机物和活性污



泥法回连续发酵池中连续发酵效果，有望突破净化处理解决的效果。日常生活污水处理软体沼气池是一
种中小型分散污水处理设备，具备低投资，效果明显，运作不用电力能源适用等优点。由于该技术的应
用阜宁、南海等地区广泛运用，成果比较明显。 

1、面积小：设备采用一体化设计，将工艺简化到一池，仅为处理面积的1/4-1/5。2、安装简便：完全地
埋安装，配套管网少，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需建房及采暖、保温。3、运行费用低
：采用智能一体化成熟工艺、的水泵和风机。运行费用仅为电机能耗，水处理成本低。4、建设投资少：
该一体化生活污水处理专用设备工艺成熟、可靠，流程简单，配套设施少。 5、整个设备处理配有自动
电器控制和设备故障，运行可靠，平时不需要专人，只需要适时的对设备进行和。6、水质好：清澈，能
达到《生活污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级要求。
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