
边坡防护网专业制造商隆瑞防护网厂电话 

产品名称 边坡防护网专业制造商隆瑞防护网厂电话

公司名称 安平县隆瑞防护网厂

价格 35.00/普通

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话 0318-7661558 15503187652

产品详情

SNS柔性边坡防护系统是在采用国际最新坡面防护及岩石拦截标准的基础上设计而成。该系统克服了钢
性防护施工中诸多弊端，采用模块化安装方式，缩短了工程时间。整个系统由钢丝绳网、锚绳及其它安
装附件组他安装而成。极大的提高了防护寿命及防护行等级。 SNS柔性防护网防护特点
1、柔性结构设计、各构件协调响应、局部受力、整体承载。 2、高强度的轻型化钢结构系统，便于材料
的场内搬运ga放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面原生植被的生长和人工绿化条件，利于坡面地下
水的自然排泄。 3、针对不同的环境、地质条件和防护要求，形成了不同类型的系列化系统产品，且系
统构件实现标准化配置。构件无需现场加工，适应构件工厂化趋势。 4、系统的柔性和灵活布置特征，
能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般不需施工开挖，具有很好的适应性。 5、定型化的系统技术和
产品，实现了在现场条件基础上的简单选型设计，一般不需进行复杂的结构设计和力学计算，实现设计
简单化。理论模拟计算和大量现场试验作为产品最终定型依据，保证了系统的安全可靠。 6、只需简单
的机具，少量的人工、较低的劳动强度，少量的土石方基础量，实现系统构件的积木式快速安装，适应
山区恶劣条件的施工。 7、无需大规模开挖、大量材料转运，可远离建筑物和人群实施，对临近建筑物
的正常运营、其他施工作业的过往行人、车辆的干扰极小。实现施工干扰极小。 8、防腐寿命一般可达3
0-100年，因超载荷而发生破坏时，一般公需要更换或修复少量构件，使维护更方便。
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