
济宁牙科口腔污水处理设备

产品名称 济宁牙科口腔污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 3200.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
适用于:门诊、诊所
适用于:口腔、牙科

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

济宁牙科口腔污水处理设备： 

口腔、牙科污水水质中含有大量的、等，地区要求口腔、牙科诊所产生的污水**经处理达标后才能排进*
*管网。鉴于污水成分比较特殊，我司浩宇环保专门研发设计的口腔、牙科污水处理设备具有、无残留、
无异味的特点。此设备安装简便、面积小、无噪音、处理效果好，设备可水污染物排放GB18466-2005中
的预处理。 

济宁牙科口腔污水处理设备要求： 

1、所有污水需要汇集在同一污水管道中。 

2、设备应安装在室内好避免阳光直射。 

3、安装设备处要有220V的电源插座及通风良好。 

4、设备安装位置一般应选择离水源近，且操作比较方便的位置。 

5、设备运行时一定要*电压，自吸泵通电前须加满水。 

因各诊所装修风格不同，我司浩宇环保推出自流进水型和自吸进水型两款设备。 

自流款设备：适合明管或地砖表面的管道安装，使水可以自行流进入设备。 

自吸款设备：适合暗管或明管布局的诊所，由泵进箱后处理。 

一般情况下，填料层高度为3.0m左右，填料层上水层高度约0.5m，填料层与池底高度为0.51.5m。无动力



一体化污水处理设备序批式活性污泥法，简称R法。原则上，R法的主体工艺设备只有一个间隙反应器，
在一个运行周期中，按运行次序，分为进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段。 序批式活性污泥法的
核心是反应池。该池集水质均化、初次沉淀、生物降解及二次沉淀等功能于一体，整个工艺简洁，运行
操作可通过自动控制装置完成，合理简单，投资较省。进水阶段进水阶段是反应池在一段时间内接纳需
要处理的污水，同时起到调节和均质的作用，此阶段可曝气或不曝气。济宁牙科口腔污水处理设备 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

