
句容打水泥管井，句容厂房打井，句容环境检测井

产品名称 句容打水泥管井，句容厂房打井，句容环境检测
井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（
注册地址）

联系电话  18550432778

产品详情

句容打水泥管井，句容厂房打井，句容检测井 

3、丛式井又称密集井、成组井 在一个位置和限定的井场上向不同方位钻数口至数十口定向井，使每口
井沿各自的设计井身轴线分别钻达目的层位，通常用于海上平台或城市、良田、沼泽等地区，可节省大
量投资，少，并便于集中。 

平原地区打井需要注意什么呢？钻井公司提出以下几点要求1、选尽可能远离下水道、排污管及河边的地
方。2、打井时及时用砖衬砌，越深越要及时衬砌，防止塌方。3、用涵管作内胆时可以一次性挖到深度
后开始放管。但土质属于不容易塌方的地质处使用。4、打井的深度要挖到下面的土有明显的水迹才能停
止。5、封底用干净的不易风化的石子或大石块。所有注意，特别是下面挖土人员戴帽，达到深度有要备
从上面向下压空气的设备。发现有塌方现象人员立即撤离。一般地质不会出现塌方现象的 

新型反循环入岩钻头，提供一种耐磨的钻头。每个片的刃面倾斜于水平面，在每个片的刃部镶焊金刚石
复合片、侧面上镶焊硬质合金块。由于使片的刃部倾斜于水平面，在利于钻进地表较软地层；在刃部镶
焊金刚石，有利于破碎硬度较高的岩石井段，了钻进速度；在片的侧面镶焊硬质合金块，保证井径不随
钻进而变小，有利于完井作业，根据实验所得结论，用本钻具，可连续钻进出口700－800米，也就是说
，打50米深的水井可连续打15口以上，而原来的钻头却每打一口井就要维修一次  
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