
寺庙陵园殡仪馆公墓 骨灰存放架尺寸 宗教用品批发供应
骨灰存放架高分子箱体

产品名称 寺庙陵园殡仪馆公墓 骨灰存放架尺寸
宗教用品批发供应 骨灰存放架高分子箱体

公司名称 深圳市顺企网络科技有限公司业务1部

价格 99.00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路5号Y3栋1
层11号

联系电话 19926580235 19926580235

产品详情

存放单元1、插板2、立板1-1、层板1-2、背板1-3、加强筋1-4、卷边3、卡口4、缺口5、卡头6、圆形孔7、
槽形孔8、铆钉9、钉帽9-1，卡勾10、卡槽11。 具体实施方式
下面结合附图1-3和实施例对本实用新型进一步说明： 一种简易组装式骨灰盒存放架，包括用于容纳骨灰
盒的若干个堆叠的存放单元1和上下插入存放单元侧面将相邻存放单元固定在一起的插板2，所述存放单
元1包括立板1-1，层板1-2，背板1-3和加强筋1-4，所述立板1-1的两侧由冲折成型后形成供插板2插入的卷
边3，所述立板1-1上设有卡口4，所述层板1-2则由下料和冲床按设好的扣位和孔位通过折弯把四个方向的
边向下折起，并且互相扣住形成一个整体，所述层板1-2被折起的侧边上还设有缺口5，所述加强筋1-4的
横截面为“凸”字形，并且凸起部分与所述层板1-2的侧边上的缺口5尺寸一致，所述加强筋1-4与该层板
上的缺口5配合卡紧，对层板1-2起到加固的作用，该层板1-2成型后左右两侧面预留有凸出的卡头6，该卡
头6对应插入立板1-1的卡口4，所述立板1-1、背板1-3、层板1-2上都设有铆钉孔，铆钉孔包括设置在层板1
-2上的圆形孔7以及背板1-3和立板1-1上的槽形孔8，所述槽形孔8的小宽度大于圆形孔7的直径，所述立板
1-1与层板1-2通过铆钉9紧固，所述背板与层板通过铆钉9固定在一起，所述铆钉9的钉帽9-1向一端水平延
伸形成与槽形孔8匹配的形状.具体安装时，将铆钉从立板或者背板一侧向层板插入，调整钉帽的角度使
得钉帽与槽形孔嵌合，嵌合后的铆钉无法继续转动，此时利用铆钉枪紧固立板与层板、背板与层板，采
用上述特殊结构的铆钉和铆钉孔，能够使得安装后的铆钉受力难以发生转动，增强了整体的稳固性。为
了提高加强筋与层板的稳固性，所述层板1-2的侧边上的其中某一缺口5上还设有延伸的卡勾10，所述加
强筋1-4的对应端的凸起部分上设有配合的卡槽11，所述加强筋1-4一端部插入层板1-2上的缺口5，利用卡
勾10配合卡入卡槽11内，按压所述加强筋1-4的另一端卡入缺口处使得加强筋1-4与层板1-2锁紧，如图5所
示。 本实用新型与现有技术相比，提供了一种简易式骨灰存放架，存放架组装结构简单，制造工序简单
，无需焊接，整体强度和精度都很高。本存放架箱体立板，层板和背板都是通过全自动冲折成型生产线
生产制造的，对人工成本降到低，生产效率达到大化，存放架箱体层板和立板通过卡头穿插，层板间定
位快而准，牢固无缝隙，组装也简单。 本实用新型的实施例公布的是较佳的实施例，但并不局限于此，
本领域的普通技术人员，极易根据上述实施例，领会本实用新型的精神，并做出不同的引申和变化，但
只要不脱离本实用新型的精神，都在本实用新型的保护范围内。 
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