
临海打水泥管井，临海厂房打井，临海机器打水井

产品名称 临海打水泥管井，临海厂房打井，临海机器打水
井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 188.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

临海打水泥管井，临海厂房打井，临海机器打水井 

1、根据“背、向斜”的原理；断层是难以取水的，断层面脆弱并有裂痕，水会下渗，自然而然，不论怎
么打井，它是不会上涌的；“背斜”呈“凸”型，中间的岩石较硬而且高出平均厚度，这样的挖井，也
是徒劳无益。2、“背斜”山体的植被较稀，而苔藓类植被一般较为丰富。向斜”呈“凹”型，显然地，
水渗入岩石底部，而从这上方打井，效果，不但工作量较少，而且水源不断。 

井管搭接采用螺丝接头，钻φ毫米孔，安装φ毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部
高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为
连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记
录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料含录像或照片资
料)，做好抽水试验记录的成果资料。 

新型反循环入岩钻头，提供一种耐磨的钻头。每个片的刃面倾斜于水平面，在每个片的刃部镶焊金刚石
复合片、侧面上镶焊硬质合金块。由于使片的刃部倾斜于水平面，在利于钻进地表较软地层；在刃部镶
焊金刚石，有利于破碎硬度较高的岩石井段，了钻进速度；在片的侧面镶焊硬质合金块，保证井径不随
钻进而变小，有利于完井作业，根据实验所得结论，用本钻具，可连续钻进出口700－800米，也就是说
，打50米深的水井可连续打15口以上，而原来的钻头却每打一口井就要维修一次  
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