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产品名称 聚丙烯酰胺冬季使用方法，注意事项，嵩阳净水
材料聚丙烯酰胺生产厂家

公司名称 巩义市嵩阳净水材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 嵩阳:聚丙烯酰胺

公司地址 河南省巩义市夹津口工业园区

联系电话 19303880265 19303880265

产品详情

混凝剂助凝剂冬季操作步骤及注意事项：

1、低温条件下，溶化混凝剂产品的时候，除了要保证水质清澈之外，需注意溶化混凝剂新品的水温不要
过于低。一般来说，要保证水温不能低于零上4℃。水温一旦过低，聚氯化铝分解速度就会非常慢，也很
容易引发结块的现象。

2、在溶化、运用混凝剂的过程中，要时刻检测水温操作温度，避免气温低，对混凝剂导致不良影响。

3、混凝剂产品在溶化之后，一定要及时的应用完，好对现配，定量分析配置。避免，溶化过的混凝剂产
品导致结冰的现象。那般混凝剂就没办法使用了。因为，假若升温让冷冻的混凝剂溶化的话，生态环境
环境温度过高，就会出现混凝剂发霉、失效。

4、在冬季，储放混凝剂产品的时候，好对储放温度控制、干躁屋子里。
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