
阿特拉斯油分芯1635742600 新款GA250空压机保养配件

产品名称 阿特拉斯油分芯1635742600
新款GA250空压机保养配件

公司名称 北京易德盛世科贸有限公司

价格 15800.00/套

规格参数 品牌:阿特拉斯
件号:1635742600
产地:上海

公司地址 北京市大兴区旧宫工业区东亚五环国际

联系电话 13718026379 13718026379

产品详情

阿特拉斯油分芯1635742600=1635742699

外芯 油气分离器1635720200

GA250新款空压机配件

空压机运行一般注意事项

1用户有责任保证在有安全保障的操作条件下使用设备。如果零件丢失或不能保障安全操作，应及时更换
。

2主管或负责人应始终保证所有有关人员均能够严格执行有关机器和设备操作以及维护方面的所有指导，
并且同时保证机器及其附件和安全设施以及消耗设备始终处于良好的修复状态，无异常磨损现象或误用
现象，同时也不存在玩忽职守现象。

3一旦发现机器的某内部零件有过热的迹象或嫌疑，应立即停机，但是在使机器冷却足够的时间之前不得
打开任何检修盖进行检修；这样做的原因在于防止空气进入后致使油气点燃而发生危险。

4应明确、耐久性地标示出常规性的额定值（压力、温度、速度等）。

5应始终只把装置应用于计划的用途并且保证设备不超过其额定极限值（压力、温度、速度等）运行。

6应保证机器和设备干净，即尽可能保证设备无油、无尘或其它沉积物。7为防止工作温度升高，应定期
检查并清洗热交换器表面（冷却器散热片、冷热自动调节器、水夹套等）。



8始终小心翼翼地维护好所有调节和安全设施，以保证它们工作正常。绝不可把它们拆除不用。

9切勿损坏安全阀以及其它压力释放装置，特别要注意避免漆、焦油或尘埃堵塞这些装置，否则会干扰这
类装置的正常工作。

10应定期检查压力计和温度计的**度。一旦发现超限现象，应及时予以更换。

11应依照指导手册中所述的维护时间表要求定期测试安全装置，以确定它们始终处于良好的工作状态。

12应时刻注意装置上的各种标志和信息标签。

13一旦发现安全标签损坏或被撕毁，应及时予以更换，以确保操作员安全。

14始终保持工作区干净。工作无序会增加事故的发生率。

15操作装置工作期间，应穿安全服。

16时刻注意防火。接触或使用燃油、机油或防冻液时应格外小心，因为这些都属于易燃物质。接触或使
用这类物质时，不要吸烟或使其靠近火焰。始终备好灭火器。
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