
山东山泉水硒含量检测 矿泉水偏硅酸矿物质检测

产品名称 山东山泉水硒含量检测
矿泉水偏硅酸矿物质检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

饮用天然矿泉水中界限指标要求，富硒矿泉水，硒应大于等于0.01mg/L。

其限量指标规定，硒的含量不得高于0.05mg/L，否则不能作为饮用天然矿泉水。

综上，饮用天然矿泉水中硒含量不得高于0.05mg/L，另饮用富硒矿泉水中硒应介于0.01
~0.05mg/L之间。

国标矿泉水关于偏硅酸分级的含量指标说明

国标矿泉水含量指标

矿泉水国家标准中规定的九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅
酸、游离二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限指标的
要求，其要求含量分别为（单位：mg/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，
溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳≥250和溶解性总固体≥1000。

一级活泉偏硅酸符合矿泉水要求

由于巴马活泉饮用水品质优于国家标准，已经获得国家有关部门的批准，去年5月25日
起执行活泉饮用水标准。活泉饮用水标准根据偏硅酸含量分为三档：一级>27、优级>3
5、特级>53毫克/升。偏硅酸>25毫克/升，是国标矿泉水的界限要求，而一级活泉偏硅



酸＞27毫克/升，意味着一级活泉偏硅酸符合矿泉水要求
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