
石家庄泵业,8/6E-AHR耐腐蚀电厂渣浆泵,衬胶渣浆泵,石一水泵

产品名称 石家庄泵业,8/6E-
AHR耐腐蚀电厂渣浆泵,衬胶渣浆泵,石一水泵

公司名称 石家庄石一水泵制造有限公司

价格 31000.00/台

规格参数 品牌:石一水泵
型号:8/6E-AHR
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造基地（元
氏区）马村乡段村宏达路2号

联系电话  13315478182

产品详情

石一水泵AHR衬胶渣浆泵的特点及其应用

       石一水泵AHR系列渣浆泵同AH系列渣浆泵在结构形式上没有区别，都是悬臂、卧式离心泵，
双泵壳结构，适用于输送细颗粒、磨蚀性或腐蚀性渣浆，两者的区别主要在于过流件材质不一样，AHR
型渣浆泵过流部件材质为天然橡胶材质，更适用于输送没有尖角的细颗粒矿浆的输送，被广泛应用于冶
金、矿山、石油、化工、煤炭、电力、交通，建材及市政工程等部门。

       石一水泵 AHR型渣浆泵的轴承组件采用的圆筒式结构，具有较强的承重性，故适于输送强磨
蚀，高浓度渣浆或低浓度高扬程渣浆，因为衬胶渣浆泵过流件是有内部骨架，再衬以天然橡胶，所以当
泵的转速过高时，就存在脱胶的风险，所以在高扬程的工况下，我们可以选择多级串联使用，已达到高
扬程或远距离的输送要求。

       石一水泵 AHR系列渣浆泵为卧式双泵壳结构，泵体泵盖采用铸铁材质，过流件采用天然橡胶
材质，叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏及提高泵的使用寿命。泵的出口方向可以按照8个方向（每45
度为一个方向）旋转，安装方便。传动部分包括托架和轴承组件，轴承组件采用的圆筒式结构，便于调
整叶轮与前护板的间隙，维修时可以整体拆出，简单方便。泵轴直径大，刚性好，悬臂短、在恶劣的工
况下不会弯曲和振动，轴承根据传递的功率不同选用重型单列或双列圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承，能
够承受泵的大轴向及径向载荷，轴承采用油脂润滑，轴承体两端有密封端盖，迷宫套及迷宫环，能有效
防止矿浆等污物进入轴承，保证轴承能安全运行，具有较高的寿命。

石一水泵衬胶渣浆泵配件有：橡胶渣浆泵叶轮，橡胶渣浆泵护套，橡胶渣浆泵护板，橡胶渣浆泵轴套，
橡胶渣浆泵防腐性能好，使用寿命长，库存充足
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