
苏州切菜机 210/280型切菜机 菜馅机 碎菜机 切片机

产品名称 苏州切菜机 210/280型切菜机 菜馅机 碎菜机
切片机

公司名称 苏州富广机械设备有限公司

价格 580.00/台

规格参数

公司地址 江苏省苏州市西环路2928号，精英创意科技园23
-208

联系电话 86-051213584852600 13584852600

产品详情

210型电动切菜机 280型切菜机 菜馅机 碎菜机 切片机 价格：580元 型号：MY-210型 电压：220V
功率：370W 生产效率: 30-50kg/h 尺寸: 370*570*700 280型菜馅机/碎菜机/切片机 价格：680元
型号：MY-280型 电压：220V 功率：1.5KW 转速: 1400 重量：28KG 菜桶尺寸:高度28厘米 直径27.5厘米
入口直径13.5厘米 切菜机是用于切碎蒜、姜、薯类、花生、马蹄、肉类等果蔬块状的茎用于制作菜馅的
机器（设备）。切菜机是一种高效的炊事机械，可以将肉类和各种根茎叶类蔬菜快速切碎制成包子饺子
等菜馅，切菜机采用食品不锈钢材质，使其具有干净卫生、安全高效、余料少、清洗维护方便等特点。
切菜机适宜机关单位、宾馆饭店、饮食摊点、食堂、个体户等大量人群的地方使用。
切菜机的产品特点： 1.切菜效果好，碎菜、碎肉都可以达到比较满意的效果；
2.主体机身与食物接触部分采用食品不锈钢制造，干净卫生；
3.切菜刀选用高品质不锈钢制作，具有较高的硬度和韧性，刀片更耐用；
4.切碎过程全封闭式，安全快速，效率高；
5.清洗方便，加工完毕只需开机用清水冲洗料桶，清洗即完成；
6.料桶上盖采用简便的搭扣设计，便于清洗和维护； 7.主轴下方油封防止菜液流入机体内；
8.机箱两侧机盖采用电脑机箱侧盖结构以及卡扣设计，噪音小，两侧均可完全打开，方便于维修维护；
9.侧盖为百叶窗样式，利于散热、降噪、提高强度；
10.菜馅切碎程度用出菜口挡板即可控制，操作简单安全  切菜机详细操作使用说明：
1.拆开包装，利用料桶上的四个螺钉将出料口固定在料桶上，安上挡板；
2.检查机器各紧固件是否有松动，运输过程中是否对机器有所损伤 ；
3.机箱上接地标志处务必可靠接地； 4.检查完毕排查一切故障后，接通电缘；
5.按下启动按钮，检查主轴转向(逆时针)，如转向不对则需调转主轴转向；
调整方法：将电缘线的连接电容的一根线换接到电容另一根线上即可；
6.机器空运行3-5分钟，排除任何可能发生的故障，然后即可工作； 7.筛检待加工的物料，不得混有石子
等硬物，待其运行平稳后逐渐均匀投入料桶，出料的粗细由出料口挡板控制；
8.机器运转平稳后，将挡板插到底部，即可投料； 碎菜：将蔬菜切成拳头大小的小块，均匀投入料桶，
待桶内蔬菜粒度达到所需要求后，慢慢提起至合适高度，使出菜顺畅并能保持蔬菜的切碎程度，这时陆
续均匀填料即可； 碎肉：将鲜肉去皮(不要带有骨头等硬物)，切成5cm大小的肉块，陆续投入料桶，每
次以不超过2kg左右为宜，观察桶内情况，待肉被绞至满意程度，提起挡板，使肉馅由出料口释放； 9.使



用完毕，断开电缘，用刷子将桶内余料清理出来，用清水冲洗料桶内部(开机冲洗)，待冲洗干净后用干
布擦净。 切菜机使用注意事项： 1.开机时严禁将手伸入料桶，以免发生危险； 2.机壳务必可靠接地；
3.清理机器时不要用水冲洗机壳，以免电机进水造成损失； 4.料桶内严禁投入石头、骨头等硬物。
移动电话：13584852600；客服QQ：1612315548;1692515384 ;1723258156
官方网站：http://www.fuguang888.com(富广机械) 0512-65707670 
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