
矿用司控道岔销售*矿用司控道岔厂家-司控道岔*风动

产品名称 矿用司控道岔销售*矿用司控道岔厂家-
司控道岔*风动

公司名称 邯郸市邯山高新机电设备有限公司

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 邯郸市邯山区水文队路6号

联系电话 0310-3062963

产品详情

司控道岔装置 产品特点： 1、
采用德国进口PLC，彻底克服单片机的死机及程序跑飞现象，提高系统的可靠性。 2、
遥控器的遥控距离＞40米。 3、 手动控制和遥控扳道两用，道岔不到位有警示、复位功能。 4、
电源电压AC127V。电源电压再75%~110%之间波动。产品能正常使用。 5、
气路连接全部采用快速接头，安装检修十分方便。 产品说明： ZKC-127Q矿用司控道岔装置采用矿井压
风机的风源，通过信号工或机车司机的遥控，使ZKC-12Z矿用司控道岔装置执行器汽缸推动道岔实现自
动闭合，该装置为隔爆兼本安型，可用于高瓦斯矿井。 装置组成： 1、
ZKC-12F矿用司控道岔遥控发送器。 2、 ZKC-127K矿用司控道岔装置控制器。 3、
ZKC-12Z矿用司控道岔装置执行器。 4、 ZKC-12X矿用司控道岔装置显示器。 功能介绍：
工作原理：（风动） 遥控器可发射四种不同编码的数字信号，主控板上的接收器接收到信号后，由PLC
加以识别，当信号被确认后，PLC立即发出动作指令，固态继电器导通，使电磁阀换向，执行器推动道
岔，同时岔位指示器转换。 工作原理（电动） 遥控器可发射四种不同编码的数字信号，主控板上的接收
器接收到信号后，由PLC加以识别，当信号被确认后，PLC立即发出动作指令，固态继电器导通，使电机
换向，执行器推动道岔，同时岔位指示器转换。
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