
实验室冷媒循环高低温一体机保养工作介绍

产品名称 实验室冷媒循环高低温一体机保养工作介绍

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃~180℃
厂家:无锡冠亚恒温制冷

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

实验室冷媒循环高低温一体机常用的介质有导热油、水、乙二醇等。根据不同的温度，选择不同的导热
介质。可以将匹配的热量传递给冷却，从而达到冷却的目的。

实验室冷媒循环高低温一体机采用全密闭设计，不设浴槽，用于对外部负载进行恒温控制，采用密闭设
计，高温时不会产生油雾和刺鼻气味挥发到环境中、低温不吸收环境空气中杂质和水份，只有导热介质
参与循环，膨胀罐的温度始终保持在较低温度，避免了空气进入循环系统后带来循环介质变质及环境不
友好等诸多问题。

实验室冷媒循环高低温一体机在每次使用完毕之后，需要使用软布擦拭停留在机器表面的各种污渍、油
剂和溶剂，保持好其清洁的特性。我们在维护的时候，需要先打开电源开关，然后让机器由慢到快的进
行运转，如果要是停机的话，就需要做好停机处理。在进行维护的话，需要采购一些的配件，不能够随
意的换一些配件，以免对机器产生打击。

实验室冷媒循环高低温一体机整个温控系统即温控柜价格高低主要取决于电加热棒的功率，电加热棒功
率的大小决定温控系统内电器元件的大小，从而影响整体的价格，因此一定要注意电加热棒功率和价格
的关系，不然容易损毁，也不能造成不必要的浪费。在整个工作过程中，要时刻注意温控系统的工作状
况，以保证整个生产过程的顺利进行。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

