
印度尼西亚SDPPI认证 SDPPI豁免GPS终端、服务器、网络交换设备、
无钥匙系统、无线充电设备

产品名称 印度尼西亚SDPPI认证 SDPPI豁免GPS终端、服
务器、网络交换设备、无钥匙系统、无线充电设
备

公司名称 深圳市天润标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号
良基大厦101C04

联系电话 13828872873 13828872873

产品详情

SDPPI认证特殊情况

适用于SDPPI豁免的产品主要有：GPS终端、服务器、网络交换设备、无钥匙系统、无线充电设备等。

申请豁免函所需要提供给我们的资料主要有：

1.由真实进口商或制造商签字盖章的申请书；

2. 产品说明书；

3. 照片内部和外部照片；

4. 标签照片；

5. 用户手册。

豁免函注意事项

1．该豁免函的持证人可以是进口方、制造商或工厂等，但建议使用印尼当地进口商名义申请相关豁免函
；

2．该豁免函的有效期为1年，过期需要重新申请；



3．申请豁免函一般需要1-2周的时间；

4．全部资料审核就可以，无需提交样品。

1、act of association副本 (印尼文, "aktapendirian")

2、tax number 副本(印尼文, "NPWP")

3、company registration副本 (印尼文, "TDP")

4、import license副本 (印尼文, "NPIK")

5、相关技术资料和申请表

6、当地代理商资料（证书只会发给当地代理商）

7、申请印尼认证，需要提供由境外制造商所授权的印尼当地公司作为证书的持有者。印尼當地的公司允
许证书持有者为厂商的当地代理商、当地的批发或是当地的经纪商。（需要在印度尼西亚当地测试）。

SDPPI管控所有无线电和通讯产品，适用产品和对应相关法规：

1. BT蓝牙: No.09 / DIRJEN /2004

2. WLAN无线局域网:No. 28 / PERMEN/ 2015

3. SRD短距离无线电:No. 214 /DIRJEN / 2005

4. GSM蜂窝移动通信:No.370 /DIRJEN / 2010

5. WCDMA: No. 173 /DIRJEN / 2009

6. LTE: No. 27 TAHUN 2015

SDPPI认证申请流程

1、填写申请表

2、送样到机构

3、样品测试

4、测试通过后颁发证书

需要当地代理申请印尼认证，需要提供由境外制造商所授权的印尼当地公司作为证书的持有者。印尼当
地的公司允许证书持有者为厂商的当地代理商、当地的批发或是当地的经纪商。

有效期：证书有效期为三年

周期：4周左右



样品：无需

认证方式：使用SDPPI认可的实验室CE测试报告转证

印尼资源总局SDPPI(DirektoratJenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika)是制定、规划及实施
无线电和通讯领域中标准化方针政策的监管机构，并具有公共服务的职能，即可发放无线电频谱的牌照
，包括监管射频频谱的干扰与失调，是具备无线/通讯测试和认证能力的机构，其中包括无线产品SDPPI
认证。

出口印度尼西亚的无线产品，必须通过印尼SDPPI的型式认证以及海关检验。印尼邮政电信总局(DGPT)
自2009年6月起强制，禁止印尼境外公司为型式认可的持证者。

印度尼西亚SDPPI认证

出口印度尼西亚的无线产品，必须通过印尼SDPPI的型式认证以及海关检验，禁止印尼境外公司为型式
认可的持证者，需要当地代理-
申请印尼认证，证书有效期为三年，办理周期为4周左右，可以使用SDPPI认可的实验室CE测试报告转证
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