
墙面涂料CE认证标准EN 1504-2:2004 涂料CE认证 EN1504-2

产品名称 墙面涂料CE认证标准EN 1504-2:2004 涂料CE认证
EN1504-2

公司名称 深圳市天润标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务1:包通过
服务2:包整改
服务3:一次性收费

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号
良基大厦101C04

联系电话 13828872873 13828872873

产品详情

提交CE认证申请准备测试样品和技术资料（例如产品说明书，材质清单，CE名
牌 等，全程指导）样品欧标测试

欧盟公告号机构Notified Body审核审核通过工厂获得CE证书，产品加贴CE顺利进入欧盟市场流通

用于建筑物的地板系统，如果不是为了保护或恢复混凝土结构的完整性，则在EN 13813中进行了标准化
。当符合本标准的产品和系统被用于涉及大量机械载荷的地板应用时，它们也应满足EN 13813的要求。

该文件规定了用于混凝土表面保护，增加混凝土和钢筋混凝土结构的耐久性，以及用于新混凝土和维护
和维修工作的产品和系统的识别，性能(包括耐久性方面)，安全性和一致性评估的要求。The surface
protective methods covered by this document are the following:本标准涉及的表面防护方法如下:hydrophobic
impregnation; 疏水性浸渍impregnation; 浸渍coating 涂料

墙面涂料CE认证标准EN 1504-2:2004Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for conc
rete混凝土结构保护和修复用产品和系统-定义、要求、质量控制和合格评定-
第2部分:混凝土表面保护系统

“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（Confor
mite Europeenne）。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是
其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技
术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。



CE认证，为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范，简化了贸易程序。任何国家的产品要
进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证，在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧
洲贸易自由区国家市场的通行证。

电池CE认证办理流程 ：

第1步：申请

1、填写申请表

2、申请公司信息表

3、提供产品资料并寄样

第2步：报价

根据所提供的资料工程师确定测试标准，测试时间及相应费用

第3步：付款

申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项

第4步：测试

实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试

第5步：测试通过，报告完成

第6步：项目完成，颁发CE证书

电池CE认证测试项目：

冲击测试；高空低压模拟测试；过充电测试；温度测试；强制放电测试；外短短路测试；撞击测试；振
动测试。



电池CE认证申请需要准备的资料

1、制造商的名称、地址，产品的名称、型号等；

2、产品使用说明书；

3、安全设计文件（包括关键结构图，即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图）；

4、产品技术条件（或企业标准），建立技术资料；

5、产品电器原理图、方框图和线路图等；

6、关键元部件或原材料清单（请选用有欧洲认证标志的产品）。
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