
SPECT 质控模体 北京易达测量公司

产品名称 SPECT 质控模体 北京易达测量公司

公司名称 北京易达测量技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101

联系电话 18610068622 18610068622

产品详情

质控模体的多样化

提供一种CT设备质量控制多参数模体，包括盒体、水槽和测试块;测试块包括多个测试层、多个第二测试
层和用于堆叠和定位测试块的支撑壁;和用于堆叠和定位测试块的支撑壁;多个第二测试层依次设置于水槽
中，SPECT 质控模体，水槽和多个测试层依次设置于盒体内;多个测试层包括层厚测试层与标准CT值测
试层和空间分辨力测试层;多个第二测试层包括图像几何畸变测试层、低对比度分辨力测试层和均匀性及
噪声测试层，或者多个第二测试层包括图像几何畸变测试层、低对比度分辨力测试层和均匀性及噪声测
试层中的任意两种。多种质控模体能够通用，产品功能多样化，

质控模体设备验收项目及标准

1．外观检查。(1)检查设备内外包装是否完好，SPECT
质控模体报价，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；

(2)检查设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等；

(3)如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留存。

2．数量验收。(1)以供货合同和装箱单为依据，SPECT
质控模体价格，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；

(2)认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、保修卡、产品检验合格证书等；
大型精密设备和成批购置的办公自动化设备的技术资料(包括计算机驱动程序等软件)，要留一份存档案
部门；



(3)做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

质控模体设备安装

1．设备由厂家技术人员严格按照合同条款、设备使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试。

2．试机过程中对照设备说明书，认真进行各种技术参数测试，检查设备的技术指标和性能是否达到要求
。

3．试运行验收时要认真做好记录，若设备出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定
是否退货、更换或要求厂商派员检修。

4．进口设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共
同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署移交验收文件。

SPECT 质控模体价格-北京易达测量公司由北京易达测量技术有限公司提供。北京易达测量技术有限公司
为客户提供“低本底”等业务，公司拥有“易达测量”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。，在北京
市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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