
上海静安区南京西路刷卡自动门维修 装刷卡门禁

产品名称 上海静安区南京西路刷卡自动门维修
装刷卡门禁

公司名称 上海致程机电维修安装公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市浦东区 杨浦区 虹口区 松江区 等

联系电话 021-38921485 15000404283

产品详情

 

 上海静安区南京西路刷卡自动门维修装刷卡门禁38921485

公司网址www.zcjd88.com

自动门感应加2个感应器，其中有2条电源线，2条信号线。

 接到自动门机+24V端口和地线感应端口。那刷卡门禁机接到

 感应端口和24V电源怎么接呢？一般刷卡门禁接自动门上需要加

 

 一个12V继电器，才可接自动门门机上，这个根据刷卡器设计

功能来决定的。

自动门刷卡门禁接线方法：以单门双向门禁控制器为例子，门禁控制器继电器输出的 COM 和 NO连接到
自动门感应器的信号输入端子上，如果COM上有接电源，请提前撤掉，这点必须注意。因为自动门需要
的是无源开关信号，不是电信号。接线完毕后，请设置授权卡权限和开门延时时间。如果设置完毕后，
出现以下异常：自动门开了一半就马上关闭了，或者关了一半又打开了。这个是因为，门禁控制器继电
器对电锁保护电路对自动门有副作用，请拆除或者剪断继电器旁边的蓝色的压敏元件和黑色的二极管。
剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。这样就可以实现良好的自动门门禁管理了，如果出来时也要刷卡
，实现的方法一样。例如：某客户要求自动门门禁在上班时间 8:00-18:00 人一到门口，自动门自动打开，
非上班时间，需要合法的人刷卡门才打开。实施方式：自动门未做改动前，门外的红外感应头有四条线
接自动门控制部分，其中有两条电源线给红外感应头供电，不用动他们。另外两条是开关信号线，截断
其中一条，截断处，一头接门禁控制器的COM，一头接门禁控制器的NO，(注意:COM端不要接+12V)。



自动门安装，维修，销售公司专业自动门选配件的添加，如刷卡器

后配电源，安全光线等    自动门安装请找上海致程机电安装维修公司

 

公司销售电话021-20225165公司维修电话021-38921485

公司联系人：胡伟经理18221579538 www.zcjd88.com
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