
无锡水泥刨花板烟气毒性等级测试 静曲强度检测

产品名称 无锡水泥刨花板烟气毒性等级测试
静曲强度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

水泥刨花板是指按一定配比将刨花、水泥和其他添加剂加水混合搅拌后，经过铺装、加压、干燥和养护
等工序制成的板材。

GB/T 24312-2022 水泥刨花板检测指标

外观 GB/T 24312

尺寸 GB/T 19367

板内密度偏差 GB/T 17657

含水率 GB/T 17657

24h吸水厚度膨胀率 GB/T 17657

静曲强度 GB/T 17657

内结合强度 GB/T 17657

弹性模量 GB/T 17657

浸水24h静曲强度 GB/T 17657

垂直板面握螺钉力 GB/T 17657

燃烧性能 GB 8624

抗冲击 GB/T 24312



烟密度等级 GB/T 8627

烟气毒性等级 GB/T 20285

人造板相关检测标准：

GBT 15104-2021装饰单板贴面人造板

GBT 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面人造板

LYT 3235-2020 负离子功能人造板

GBT 21129-2007竹单板饰面人造板

GBT 11718-2021中密度板

GBT 37005-2018 油漆饰面人造板
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