
高分子自粘胶膜防水卷材 安阳东方雨虹 地下室防水材料 防水防潮
粘接力强 耐腐蚀

产品名称 高分子自粘胶膜防水卷材 安阳东方雨虹
地下室防水材料 防水防潮 粘接力强 耐腐蚀

公司名称 河南天元建材科技有限公司

价格 880.00/件

规格参数 品牌:东方雨虹
产品名称:高分子自粘胶膜防水卷材
售卖方:天元堵漏修缮

公司地址 中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发
区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国

联系电话 15565702277 15993812888

产品详情

适用范围

适用于各种地下防水工程，如：工民建地下室结构底板，采用外防内贴法施工的地下结构侧墙；采用矿
山法开挖的公路隧道、铁路隧道以及地铁区间等隧道工程或洞库工程；明挖地铁车站的底板、外防内贴
的结构侧墙防水、暗挖地铁车站、地下空间、综合市政管廊等构筑物；核岛及非核岛区域的地下防水。

注意事项

 操作人员必须经培训才能上岗施工过程中下雨或下雪时，应做好已铺卷材防护工作。严禁穿钉鞋人员
进入卷材施工现场，施工过程要特别注意现场保护，施工现场严禁吸烟。铺贴卷材严禁在雨天、雪天、
五级及以上大风中施工，自粘胶膜、自粘胶带冷施工粘结的环境气温不宜低于5℃（卷材存放、施工及施
工完毕的24h内保持的温度）。搭接边失去粘结力或者搭接带没有密封好，要用胶带将搭部位盖住并压实
，或者加热搭接边增强搭接边的粘结力并将其压实形成一个整体。两幅卷材长向自粘胶膜搭接时，应注
意粘接面清洁，搭接后辊压搭接边要用力，才能保证良好的粘结。浇筑结构混凝土时不得损伤防水层，
混凝土应在卷材安装结束后15天内完成。
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