
各地配件清洗废水处理设备

产品名称 各地配件清洗废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36800.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
适用于:布草洗涤 餐具清洗 洗涤综合废水处理

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

各地配件清洗废水处理设备

通过混凝剂的压缩双电层与电荷的中和作用、吸附架桥作用和絮体网捕作用将废水中小颗粒的悬浮物和
胶体凝聚成较大颗粒。溶入废水中的气体在上浮的过程中，会将水中的这些凝聚颗粒挟带到水面，经溢
流而去除。气浮池的出水依次进入生物池进行生物处理，去除大部分有机物、氨氮等物质，而后在二沉
池泥水分离，再通过过滤作用将废水中的杂质进一步滤除，使废水更加净化。通过超滤进水泵，将硝化
罐的混合液提升至超滤装置，通过超滤膜的良好分离功能，使泥水分离。超滤产生的过滤浓液（即传统
二沉池的污泥）回流至反硝化罐，进一步的参与生化反应，同时提高了污泥停留时间，提高了污水处理
效果。同时也可进入污泥罐，作为剩余污泥处理。超滤产生的清液，一部分进入超滤清液罐，一部分回
流至反硝化罐，完成反硝化过程。超滤产水通过纳滤进水泵，进入纳滤过滤系统，进一步分离，提高处
理效果，确保达标排放。

所有洗车台下方设有地下空间，所述洗车台上设有污水收集机构，所述污水收集机构设有倾斜坡道、漏
水口、锥形进水管、污水收集箱、进水口、进水管、隔板、渗水孔、杂质过滤网，所述污水收集箱内设
有进水机构；所述进水机构设有液位传感器一、抽水泵、净水箱、抽水管、污水处理机构，所述污水收
集箱一侧设有杂质收集机构，所述杂质收集机构设有杂质收集箱、排水管、单向阀二、电动阀门、循环
水泵、循环水管、蒸馏机构，所述洗车台一侧设有操作台，所述操作台上设有控制器。本发明的有益效
果是，结构简单，实用性强。

各地配件清洗废水处理设备

老子说过一句富有哲理的话，知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。带着这句话，我们还要更
加慎重的审视这个问题： 各地配件清洗废水处理设备，到底应该如何实现。
本人也是经过了深思熟虑，在每个日日夜夜思考这个问题。
对我个人而言，各地配件清洗废水处理设备不仅仅是一个重大的事件，还可能会改变我的人生。 



污水再流入生物接触氧化池。在生物接触池内完成生物氧化过程,达到分解有机物,并且可部分脱N除P，
使污水得到进一步净化的目的;然后流入斜管沉淀池,经泥水分离后,上清液达标排放。该工艺全埋入地下
，对环境无影响,占地省。曝气方式为水下射流式无噪声污染,污泥回流污泥得到消化减容机械设备少,故
维护管理方便运行费用省。调节池内的污泥、泥砂等固体废物由环卫车定期清理。

根据待处理的水质、水量不同，洗车房污水处理设备所选工艺也有所差别。

1、沉淀—除油—过滤：适合于处理普通的洗车污水;地上式全套设备都在地面，更方便维护，及查看。
外观依托集装箱大小外壳，能够满足海运要求，运输极为方便。污水再流入生物接触氧化池。在生物接
触池内完成生物氧化过程,达到分解有机物,并且可部分脱N除P,使污水得到进一步净化的目的;然后流入斜
管沉淀池,经泥水分离后,上清液达标排放。该工艺全埋入地下,对环境无影响,占地省。

2、生物接触氧化池、膜过滤及再循环结构的电解槽等技术：适合处理含油洗车污水;首先通过多级沉淀
将大颗粒泥沙及悬浮物重力沉淀分离，然后通过隔油措施将漂浮油膜及悬浮油滴分离，再通过投加混凝
剂使得胶体脱稳，并与水中微小悬浮物形大块絮状体，以能被后续砂滤有效过滤去除，终经投药杀菌消
毒后达到回用水标准。

3、其他mbr膜生物反应器、物理处理法-膜滤法、混凝-沉淀(吸附)-过滤-消毒及平流沉淀-混凝-二级气浮-
过滤-消毒等工艺。
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