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新航机械生产纤维切断机、粉碎机，产品远销国内外，为塑料造粒行业、垃圾处理行业、旧衣服再生纤
维行业、造纸业、玻纤加工行业等提供优质设备，废除传统往复式剪切，采用国际先进的定刀加扭刀设
计，剪切干净利落无缠绕，传送带进出物料安全省工效率非常高。

新航机械设备公司生产的切断机产品主要用于剪切、破碎、粉碎、短切，在拥有很好的销量。有需要的
客户请到我公司销售网点选购，我们将以****的方式进行销售。诚信为本，合作共赢是本公司的文化理
念，热诚欢迎您的合作，愿我们一起携手，共创**。

1.该机制作精细，毛线短切粉碎厂家，加工工艺高，采用双层机罩设计，该机在使用中噪音小，坚固耐
用产量高，耗电量低。移动方便，维护清理简单。

2.该机由二种粉碎刀具组成，带有一定弧度的动刀片和直板式定刀片。(克服了传统粉碎机一种粉碎原理
的许多缺点)

3.该机可配套多种尺寸筛网，可任意控制物料细度。(克服了传统粉碎机通筛率不高的许多缺点)



结构与粉碎原理:

1. 粉碎机由输入部分，主机，输出部分三大部分组成，中机体内装有粉碎刀盘和筛网。

2. 粉碎刀具有:高速钢、硬质合金、超硬刀组成。

3. 出料根据物料特性可选输出带和风机两种模式。

4. 主机粉碎室采用旋扭式动刀多片和两片固定刀，根据粉碎剪切的尺寸来确定需要安装的动刀片数量，
粉碎由电机带动粉碎机动刀盘转子高速运转，利用动刀盘旋转和定刀之间产生的间隙使机械产生撞击力
、压缩力、切割力、摩擦力，来达到的粉碎功能。

纤维粉碎机致力于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑难粉碎材料的纤维粉碎机

粉碎设备的安装

(1)一般粉碎设备在安装时是不需要进行平衡试验的，因为其产品在出厂前就已经进行过了。

(2)设备安装前要进行必要的检查，如有问题应及时进行处理。

(3)对设备的接线等进行检查，并检查电动机的转动方向是否正确。

(4)按照要求等进行安装，安装好以后，手动盘动转子，检查其转动是否灵活。

呼伦贝尔耐火纤维短切切断机价格-新航纤维切断机械研究所由青州市新航纤维切断机械研究所提供。青
州市新航纤维切断机械研究所位于山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前新航纤维切断机械研究所在原棉、麻、毛、丝初加工设备中享有良好的声
誉。新航纤维切断机械研究所取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
新航纤维切断机械研究所全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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