
广州天河区林和年审高空证报名地点，广州天河区林和高空证年审报
名

产品名称 广州天河区林和年审高空证报名地点，广州天河
区林和高空证年审报名

公司名称 广州英杰职业教育咨询有限公司

价格 400.00/件

规格参数 高空证:复审 换证

公司地址 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园
兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号

联系电话 13925061914 13925061914

产品详情

广州天河区林和高空证年审，高空证换证报名，考高空证、高空作业培训。欢迎咨询，通用证件，正规
考试，可查。

《职业等级资格证》及《上岗操作证》、报考和培训年审服务

报名需求

年龄18-60周岁

报考资料

身分证正反面

白底彩色照片2张

高空作业安全操作要求

1）凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病的人不能从事高空作业。

2）严禁手持物件，在高空作业现场行走、攀爬。



3）严禁在高空作业平台上打闹、跑跳、嬉笑。

4）高空作业时，必须设一名监护人，监护人要坚守施工现场，切实履行职责，密切注意高空作业状况，
发现危险及时发出警示。同时监护人员还要及时发现并制止其它人员靠近或进入地面高空作业危险区域
。

5）高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和易滑的鞋，必须系安全带，并将安全带系在牢固的物体上，禁止
系挂在移动或不牢固的物件上。不得系在棱角锋利处。安全带要高挂和平行拴挂，严禁低挂高用。

6）高空作业所用物料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，禁止抛掷物件。

7）使用梯子时，下面要有人监护，且梯子不得缺档、不得垫高使用，使用时上端要扎牢、下端应采取防
滑措施，梯脚与墙壁之间的距离不得小于梯长的1/4（75度），以免梯倒伤人。

8）在高空处进行电焊、气割等动火作业时，电线、气体软管不得相互随意缠绕，氧气、乙炔气瓶必须远
离动火点不允许有火星、飞溅物或熔渣落到气体软管或气瓶上。严禁气瓶放在动火作业点下方10米半径
内，如果高空作业地面现场半径不足10米时，必须将氧气瓶、乙炔瓶、焊机放于动火作业点正下方大半
径处并采取相应防护措施（采用防火设施遮盖或隔离）。

9）高空立体作业时，在上、下作业层之间应设防护网，上、下区域作业人员位置应交叉开进行作业，避
免坠落物体伤人。

10）遇大雨、大雪、光线不足、风力达5级以上等恶劣气候影响安全施工时，应停止高空作业。

11）使用移动脚下手架进行高空作业时，移动脚手架必须保证结实牢固，每架必须有拉杆、架板，脚手
架两架以上有必要将脚手架与周围物体固定连接。
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