
聚酰亚胺电热膜 PI电热片 金属加热膜

产品名称 聚酰亚胺电热膜 PI电热片 金属加热膜

公司名称 深圳国威威电器有限公司

价格 .00/PCS

规格参数

公司地址 深圳坂田街道坂雪岗工业区元征科技园

联系电话 86-075588822179 18675589980

产品详情

  

技术参数：

  

  

发热材料

  

金属合金薄膜
  

绝缘材料

  

聚酰亚胺薄膜
  

电热膜厚度

  

0.12mm～0.5mm
  

最高使用温度

  

长期250°C 
  

最低耐温

  

-195°C
  

最高功率密度

  

7.8W/cm2
  

功率密度选择

  

根据实际使用情况
  

产品介绍
  



柔性薄膜型加热器是由蚀刻金属箔片产生的电阻元件与聚酰亚胺绝缘层组成的有一定厚度的薄膜，具有良好
的柔性。对比传统的电加热器聚酰亚胺柔性薄膜型加热器已经展现出强大的优势。

精确加热

柔性薄膜型加热器可以对几乎任何需要之处加热，将加热器粘贴在待加热件的表面。可以在热损失较大之处
定制具有较高热流密度的柔性薄膜型加热器。

预热速度快、使用寿命长

柔性薄膜型加热器的平板箔片元件比绕线式加热片具有更大的有效的导热面积，因此，薄膜型加热器的电阻
元件和热沉之间存在较小的温度梯度，加热器保持较低温度。所以允许产生较高的热流密度，快速加热，因
此能够延长绝缘材料的寿命。柔性薄膜型加热器可以以两倍于与之相当的绕线加热器热流密度工作。绝热寿
命可以延长10倍。对于航空航天等要求高可靠性的应用领域，明显应选择柔性薄膜型加热器。

节省空间、降低重量

柔性薄膜型加热器通常仅重 0.023～0.037 g/cm2，并且厚度仅为 0.12～0.5 mm。对于空间狭小的应用场
合，如卫星和空间飞行器，飞机，便携式仪器，高精度电子设备。柔性薄膜型加热器可以安装在对传统加热
器而言较小的空间。

精确定制形状、尺寸

柔性薄膜型加热器尺寸和形状不受限制。深圳市国威威电器有限公司能够生产最大600mm×3000mm和小至1
00 mm2的柔性薄膜型加热器。用户可以指定复杂的几何形状以符合待加热硬件的凸起和曲线。我们通过计
算机辅助设计，制造出统一成型的加热元件以达到精确的要求。

集成电子元器件

我们可以提供带有集成电阻式温度计、热电偶、热敏电阻、恒温控制器或自动调温器的柔性薄膜型电加热器
。同时，我们能够将柔性控制电路设计到柔性薄膜型加热器中，不但可以避免接线时易出现的错误，还可以
为用户节约装配时间和成本。

装配服务

作为一项增值服务，我们能够将加热器压制，硫化或与所装配金属件夹紧。我们的专用设备可以保证紧密结
合，高可靠性，和优异的导热性能。

最佳的价格

如果您需要的数量超过1000片，我们将以比库存加热器更加优惠的价格为您定制设计。您可以在设计工作初
期即与我们联系，以便我们的专业工程师帮助您进行在理论计算、实验验证、设计定型、安装调试等方面的
工作。请致电：深圳市国威威电器有限公司销售与技术支持。
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