
负离子空气净化器KJF-15JSA1

产品名称 负离子空气净化器KJF-15JSA1

公司名称 大连威士堂室内空气治理机构

价格 面议

规格参数

公司地址 大连开发区金马路156号

联系电话  17084137798

产品详情

名称： 清润彩虹 空气净化器 型号： KJF-15JSA1 

KJF-15JSA1型空气净化器是清润公司自主设计，自主研发，自主生产的一款新型空气净化器。

机器尺寸：（长34厘米 宽16厘米 高33厘米）

KJF-15JSA1型空气净化器简介：

产品功能：9层净化过滤

第一层：初滤网：可以阻挡较大灰尘毛发等。

第二层: HEPA滤网：颗粒物净化效率≥99.9%，最小净化颗粒达0.0001mm。

第三层: UV紫外灯：采用UV空气灭菌技术，病菌杀灭率高达97.6%。

第四层: 光触媒滤网：抑制病毒活性，高效杀菌。

第五层: 除甲醛因子:采用清润室内环境 实验室研发的新材料，有效快速祛除甲醛。

第六层: 活性炭滤网：高效去除甲醛、苯，其去除效率分别达89%和69%。

第七层: 臭氧：每小时产生50mg臭氧，高效去除有机气味，同时更新空气中的含氧量。

第八层: 离子群：每秒产生800万个负离子形成离子群，源源不断地为您的家居供应 “空气维生素”
达到了AAA级的家居空气质量护理。

第九层：银离子杀菌：银离子具有高效杀菌性，并且长效消毒性，还可以消除酚类、
藻类的代谢产物，尤其是肺炎军团菌的克星。



创新及独立研发新技术：

◆除甲醛因子：采用清润室内环境实验室研发的最新独有材料，有效快速祛除甲醛。

◆可清洁离子群技术：全球首家采用可清洁离子群净化技术，根除了传统技术缺陷，保证了持续高浓度
产 生离子群。

◆可更换臭氧技术：首家采用可更换式的臭氧发生技术，比传统臭氧发生技术的应用寿命高出22倍。

◆UV空气灭菌技术：应用UV杀菌的物理特性，结合产品的滤网特性，并根据风向原理,
实现了UV光对高速流动空气中病菌的高效杀灭。

◆HEPA滤网：采用最新一代玻璃纤维滤材，加上天然抑菌素儿茶素精华， 可有效抑制滤网捕集到的过
敏原和病菌的活动。儿茶素精华向空气中释放健康、清新的维生素C及其诱导体。预防老人斑和雀斑，
美丽皮肤.还有预防感冒的功效 .

◆光触媒滤网：采用二氧化钛纳米材料, 其超强的氧化功能可破坏滤网捕集到细菌的细胞膜,
凝固病毒蛋白质，抑制病毒活性。

◆活性炭过滤:采用清润独有的专用活性炭通过现代生物炭化合成技术研制而成。多种类活性炭共同作用
，有效的吸附甲醛等各种有机物，并有效的吸附各种异味。本机器活性炭可吸附面积达400000m2 。

人性科技的设计理念:

◆机载电脑系统：微电脑自动控制，可根据需要设定“手动、自动、定时开关机，2至4小时随心设定开
关机。

◆智能自动空气检测（三色显示空气质量）。

◆全知能运行，根椐空气质量自动调整运行速度。

◆睡眠静音 超静音运转，声响只有28分贝。

◆节能省电，采用节能环保电机，更加省电。

◆儿童锁，有效防止儿童误操作而引起的不安全因素。

◆电源条件：220V，50HZ ◆噪音值：≤40db ◆额定功率：32W ◆负离子量：800，0000ions/cm3
◆电源线长：2.1m ◆产品规格：长340*宽160*330(mm) ◆产品净重：3.5KG ◆适用面积:30-45立方米
◆最大风量:240立方米/小时
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