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产品详情

燕山石化L501 聚乙烯HDPE绳索薄膜拉丝高强度

HDPE拉丝产品融指数在0.5-1.2之间，断裂伸长率、拉伸屈服强度有略微差异，但与同样可用于单丝领域的尼龙产品对比，HDPE拉伸屈服强度则小的多，约为1/3，因此在使用寿命方面，尼龙丝制品更加耐磨、使用周期更长。从应用领域看，HDPE拉丝原料应用远远大于一般理解的单丝领域，因其融指数与中空、部分管材管件原料融指数接近，因此在特殊要求下可以互掺，管材方面目前应用较多。

其中以单丝行业来看，常见的应用有渔网、安全网、篷布等领域。其中篷布行业又于物流行业密不可分，另外雨季一般也是篷布使用相对较旺的月份，因此在其他塑料制品迎来传统淡季之时，篷布行业表示并不明显，反而在雨季用篷布搭建帐篷作为仓库的补充，不仅解决仓库爆满问题，还可以保证大雨来临的时候保护货物免受雨淋。 

以篷布行业对原料采购的要求调研来看，多数工厂表示没有太特殊要求，以好用为主。好用又主要关注各种材料的融指数，因为篷布的诞生包含多种原材料，其中HDPE拉丝为主，又需要LDPE涂覆、LLDPE等多种原料，其中这几种材料能更好的融合在一起主要是融指数相近。因此厂家一般在采购原料时关注更多的仍是这一指标。

聚乙烯产品从产品类型来分，主要分高压、低压、线性；从下游用途来分种类较多，膜、注塑、中空、管材、拉丝等均涵盖在其范围内。聚乙烯产品性能指标中以熔融指数被大家广泛关注，熔融指数可作为产品用途的一个重要依据。据不完全统计来看，HDPE拉丝熔融指数在0.8-1.1，吹膜产品往往在0.2-0.4，注塑产品所需融指数区间较大，在5至几十不等。
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