
武汉晟文玻璃胶批发中心 批发嘉兴中性胶

产品名称 武汉晟文玻璃胶批发中心 批发嘉兴中性胶

公司名称 湖北省武汉市晟文胶粘

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区现代机电城27栋13号

联系电话 027-83295633 18627147777

产品详情

嘉兴 388中 性硅酮密封胶 产品特性： 1.
嘉兴388系单组分、室温中性固化硅酮密封胶，固化速度快，使用方便。 2.
优异的耐气候老化性，耐高低温性能。 3.
对大部分建筑材料具有优良的粘结性且与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。 产品用途： 1.
各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗的粘结密封。 2. 其它许多建筑及工业用途。 施工要求： 1.
被粘材料表面必须清洁、干燥、无污物。 2. 用胶枪均匀施胶，确保密封胶与基材紧密接触且无缺胶。 3.
在胶表面未固化前进行修整，详见《浩宏公司硅酮建筑密封胶使用工艺指南》。 4.
使用前必须做粘结性和相容性试验。 注意事项： 1. 不能用于结构性粘结。 2.
避免未固化的胶与眼睛接触，如有接触请立即用清水冲洗并就医。 3.
避免吸入过多的蒸气，避免儿童接触。 产品标记： 硅酮建筑密封胶 B GF 20 HM GB/T 14683-2003 贮存：
贮存于温度为27℃以下的干燥处，自生产之日计保质期为9个月。 净容量：260ml
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