
浩宇中兴安装实验室污水处理设备

产品名称 浩宇中兴安装实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36800.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
用于:各类医院综合污水处理

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

浩宇中兴安装实验室污水处理设备

1、采用中和沉淀、化学氧化、臭氧氧化、多介质过滤等技术处理废水中的各类污染物；

2、采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守
；

3、利用pH计和计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、报警和排泥等装置；

4、采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全；

5、操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低;

6、占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外;

7、可应用户的不同要求，进行量身设计、制造。

沉淀池出水进入消毒池，利用消毒加药装置向消毒池中定量加入二氧化氯消毒 药剂，充分灭除污水中
病原微生物。经消毒后 废水 后进入多介质过滤器，尚未被去除 细小悬浮物、微量金属及极少量
农业生产体系物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积 活性炭
吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在活性炭上 微生物膜中
厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐，与微生物降解解吸
过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。



浩宇中兴安装实验室污水处理设备

实验室酸碱中和池废水处理装置由废水收集单元、废水调节单元、废水深度处理单元、沉降分离单元、
物理处理单元、生物处理单元、废水综合净化单元等构成。通过化学预处理、化学深度处理、消毒灭菌
、多级过滤沉淀分离等处理工艺对实验室内产生的有机、无机、生物废水进行综合处理，可有效去除废
水中的COD、BOD、SS、色度和重金属离子等，针对不同实验废水的组成成分，采用不同的处理技术及
控制系统进行废水处理。

1.综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

2.针对废水的特性，采取专门对策，确保去除有害成份，充分考虑管道、设备及构筑物的防腐措施；

3.选用性能稳定、维护简便、价格合理、经久耐用、处理效率高的仪器设备；

4.构筑物布置合理紧凑，美观大方，尽量减少用地空间；

5.具备一定的水质、水量的冲击负荷能力；

6.在设计中充分考虑噪声、嗅味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

7.实现自动化控制，提高稳定性，确保出水水质达标。

①采用组合处理工艺。涉及折流式厌氧反应器、厌氧生物滤池、生物接触氧化等处理工艺。

②一体化。将上述三种工艺有机结合为一体,密切相连。

③将厌氧生物滤池与生物接触氧化技术融于折流式厌氧反应器,节省了空间,本设备主要部位均为上流式,
从而减少了设备堵塞和维护时间。

整个工艺过程由厌氧槽、厌氧第二槽、接触氧化槽、沉淀槽、消毒槽5部分组成。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

