
固化剂防爆型灌装生产线

产品名称 固化剂防爆型灌装生产线

公司名称 上海艾贝自动化技术有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 灌装头:1
精度:0.2%
压力:常压

公司地址 上海市奉贤区奉柘公路668号3幢560室

联系电话 021-20980267 13817100517

产品详情

液面下大桶灌装机，防爆型灌装机

 

设备特点

●独特防滴漏装置，避免物料滴于桶上

●灌装管在液面下注液，可以避免液体起泡

●高可靠性设计，工作性能稳定

●根据需要提供防爆型产品

●根据需要附加保温/伴热装置

●灌装头撞桶自动保护功能

 

适用产品

●50升到200升各种钢制或者塑料容器

●涂料，油墨，溶剂，润滑油，粘合剂

●容易起泡的液体产品



●其他液体化工产品

 

技术参数

   

  

型号：

  

lfs-200l

  

阀门材料：

  

sus304/ptfe
  

灌装精度：

  

士0.1%～ 0.2%

  

灌装方式：

  

2档控制（可选三档）
  

灌装速度：

  

20～40桶/小时

  

控制方式：

  

电动+气动
  

防爆等级：

  

exdⅱbt4

  

计量方式

  

称重计量
  

电源：

  

ac 380v/220v ,50hz

  

气源：

  

4-7kg/cm2，100升/分
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